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LE PRODUIT 

 
Cloison Hispalam est un système pour la 
construction de cloisons céramiques sur chantier 
qui profite des avantages des Plaques de Plâtre 
Laminé et des avantages des briques Grand 
Format. 
 

De cette façon s’unissent les meilleures prestations 
des deux produits les plus demandés dans l’actuel 
marché de la cloison : La brique céramique Grand 
Format et la Plaque de Plâtre Laminé. 
 

S’agissant d’une exécution à sec, le système 
élimine le plâtre qui s’applique à la main o projeté 
qui apporte de l’humidité sur le chantier, retarde 
les finitions et par conséquence les délais de 
réception de chantier. 
 

Il le remplace par la plaque de plâtre laminé, qui 
s’adhère à la céramique avec la colle 
d’accroche Hispalam répartie sur toute la 
superficie de la brique qui est sèche 30 minutes 
après son application. 
 
De plus le système inclue la solution pour 
l’exécution des plafonds avec la même plaque de 
plâtre et les profilés métalliques. 
 

AVANTAGES 
 

Sécurité pour les techniciens: 
o Avec un grand nombre de certifications de 

qualité. 
o Essais évalués sous les exigences du CTE. 
o Certificat AGRÉE des entreprises qui 

l’installent. 
 
Sécurité pour les promoteurs et constructeurs 
(Sous-traitance d’entreprise agrées): 

o Ils réalisent touts les lots du chantier avec une 
seule entreprise installatrice. 

o Ils comptent avec le soutien technique des 
Cloisons Hispalam. 

o Ils disposent de l’accréditation AGRÉE pour les 
installations de Cloisons Hispalam. 

 
Uniquement des produits de hautes performances: 

o Brique Grand Format HispaPlano 100 %. 
o Colle d’accroche Hispalam. 
o Plaque de plâtre laminé avec certificat AENOR. 

 
Avantages sur les systèmes alternatifs: 

o Brique HispaPlano 100% Installations avec 
Passe-tubes pour les canalisations qui évite 
les saignés horizontales. 

o Cloisonnement sec. 
o Cloisons très résistantes. 
o Finitions parfaites. 

 
GAMME DE PRODUITS 

 
Cloisonnement intérieur: 
Toutes les combinaisons des briques Grand 
Format HispaPlano avec la plaque de plâtre 
laminé peuvent être utilisées pour le 
cloisonnement intérieur en répondant aux 
exigences minimum du cloisonnage établies dans 
le tableau 3.1 du DB-HR du CTE. 
 
Éléments de séparation verticales: 
Cloison Hispalam dispose de différentes options 
en fonction de l’épaisseur de la Brique Grand 
Format HispaPlano utilisé. 
 
Pour répondre à ce qui est établi dans l’option 
simplifiée du DB-HR du CTE, Cloison Hispalam 
dispose de produits appartenant au Type 2 qui 
consistent en deux feuilles légères avec des 
bandes périmétrales (SILENSIS 2A). 
 
Fermetures extérieures: 
Avec la brique grand format HispaPlano Triple 
la réalisation des murs extérieurs de logement 
s’exécute de façons rapide et impeccable avec de 
plus des pièces spéciale pour les angles. 

 
LA MISE EN ŒUVRE 

 
Le procédé commence avec la pose de la brique 
céramique Grand Format HispaPlano 100 % 

Installations sur une bande 
élastique. L’union entre les 
briques se réalise avec la colle 
Hispalam avec l’insertion en tête 
du Passe-Tubes HispaPlano. 

 

Due aux caractéristiques des argiles de HispaPlano 
100 % les saignées verticales nécessaires pour les 

installations se réalisent 
facilement et avec précision. 

L’usage de l’exclusif PASSE-
TUBE qui ne peu s’utiliser que 
sur les installations HispaPlano 

100%, élimine les saignées horizontales. 
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Une fois réalisé le calepinage des 
plaques de plâtres laminé, on 
applique la colle Hispalam sur 
TOUTE la surface des briques 
avec une spatule dentée de 1cm. 
 
 
 

Ensuite on colle les plaques de 
plâtre laminé. Pour un ajustement 
parfait, on utilise une règle. Enfin, 
pour les unions on applique une 
première couche de colle pour 
joints, suivie de l’installation de la 
bande et d’une deuxième couche de 
colle pour joints une fois sèche, on 
applique une couche de finition. 

La finition est parfaite et permet l’application de 
peintures lisses demandée par les clients. 
Cloison Hispalam peut être EXCLUSIVEMENT 
installé par une des entreprises homologuées 
qui ont été formées pour exécuter tout types de 
chantier sur tout le territoire. Ces entreprises 
sont ou déjà certifiées avec la marque de qualité 
ApTO, ou en cours d’obtention du certificat. 
 

LES ALTERNATIVES 
 

Les alternatives à la Cloison Hispalam sont les 
cloison construites avec la même plaque de 
plâtre PYL mais sur des montants métalliques 
au lieu d’utiliser comme base une brique 
céramique. 
 
La solution de la Cloison Hispalam a de grands 
avantages par rapport aux autoportants 
métalliques: 

• Ne sonne pas creux. 
• Inaltérable dans le temps: Ne produit pas 
de moisissure, les vis ne cèdent pas, pas 
d’apparition de jeu ou de décalages. 
• Evite la sensation d’échos ou de 
réverbération à l ’ intérieur des pièces. 
• Possède une consistance qu’apporte 
la cloison céramique c e  qui permet de 
suspendre des objets lourds. 
• Apporte plus de sécurité car il difficulte 
les vols dans les logements. 
• Avec la même finition et un moindre coût, 
la cloison répond aux nouvelles exigences 
du CTE sur l’isolement acoustique, l a  
salubrité, résistance au fue, etc.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA RECONNAISSANCE et 
L ’ ACCRÉDITATION de la QUALITE 

 
Le système Cloison Hispalam, a obtenu la 
certification de la part de ITEC par la concession 
du DAU 06/41, en 2007 pour le système, publié 
dans le journal officiel BOE nº 57, du 7 mars 
2007. 
 
Dans ce dernier, sont énumérés et concrétés les 
qualités des produits qui interviennent dans la 
Cloison Hispalam ainsi que la forme correcte de 
montage en chantier. 
 
Pour cela, aussi bien la Cloison Hispalam 
comme la brique Grand Format HispaPlano 100 
% ont été soumis aux essaies en laboratoire 
accrédités ENAC les plus complets et exhaustif, 
qui garantissent sa qualité quand à: Isolement 
Acoustique, Isolement Thermique, Absorption, 
Planéité, Densité Apparente, Densité Absolue, 
Résistance à la Compression, Résistance à la 
Flexion, Résistance au Feu, Résistance aux 
chocs, charges excentrique, etc. etc. 
 
De même Cloison Hispalam, précédé d’une visite 
d’évaluation sur chaque chantier, émet un 
certificat final qui assure aussi bien la qualité 
certifiée que les matériaux utilisés comme la 
correcte exécution par l’entreprise de pose. 
 
Cerámica Acústica S.L., seul fabriquant 
espagnole qui élabore des briques Grand 
Format avec planéité 100% a édité sa 
quatrième édition du Dossier d’Essais et 
Certificats en Février 2008 dans lequel sont 
repris certains de ces Essais et Certificats de 
Qualité, tous réalisés par des laboratoires 
indépendants avec accréditation ENAC. 
 

CONSULTATION TECHNIQUE 
 
Cloisons Hispalam dispose d’un DÉPARTAMENT 
TECHNIQUE pour les consultations et contrôle 
de chantiers, études acoustiques, consultations 
techniques à nos clients et chef de chantier et 
appui aux bureaux d’études, d’architecte, … 
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