
1. Kато начало, се поставят 
телескопични  вертикални 
регли върху предварителните 
разчертания на жилището.   

4. Преди да се постави първия 
ред,върху лентата се нанася 
гипсово лепило,което ще захване 
зида.

7. Поставянето на блоковете трябва 
да е кръстосано като вертикалните 
фуги не трябва да съвпадат 
никога.

10. Съединението с горната плоча 
се извършва по сходен начин,както 
при започването,с еластична 
лента,за да осигури изолацията на 
зида.

2. Много е важно телескопичните 
регли да бъдат добре нивелирани и         
поставени в една линия,с помоща 
на въженце,на разстояние около 
70 см една от друга.

5. В хоризонталните краища 
тухлата има съответно щифт 
и канал,които осъществяват 
прецизно захващане.От двете 
страни на щифта се нанася гипсово 
лепило,което осигурява залепянето 
с горния ред.

8. Защипване с друг зид се прави в 
четните редове-втори  и червърти.

11. Благодарение на качествата 
на керамичните тухли Hispa-
Plano каналите и кутиите за 
инсталации се отварят лесно и 
бързо,използвайки специални 
електрически инструмент за целта.

3. По дължината на маркировката 
се поставят еластични ленти от 
EPPS,kоито изолират зида от 
елементите на конструкцията. 

6. Рязането на блоковете Hispa-
Plano с гилотина е бързо,чисто и 
лесно,дори за начинаещи.

9. Съществува специално 
Завършващо Блокче, с по- малки 
размери, за завършване на зида в 
горния  му край.

12. Веднъж прокараната 
инсталация(кутии и тръби),100% 
равниност и ниската пропускливост 
– 10%,позволяват директно гипсово 
шпакловане и директно поставяне 
на фаянс.


