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Hasta ahora

NBE CA 88

Aislamiento a rui

N

Laboratorio

El elemento separador

Tipo

Obje

RA > 45 dBA Aislam

R
A

El DB HR CTE busca garantizar el 
de los edificios mediante requisito

ación acústica.

A partir de ahora

CTE DB HR

ido aéreo entre viviendas

Normativa

"In situ"

El edificio terminado

o de ensayo

eto a controlar

DnT,A > 50 dBAmiento exigido

DnT ADnT,A

DnT,A

confort acústico del usuario en el interior
os "in situ" y mayores niveles de aislamiento
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¿Qué necesitamos para poder realizar g
aislamiento acu

Buenas prestaciones acústicas en

Adecuada combinación de los elemeAdecuada combinación de los eleme

Adecuado d

Correcta 

ación acústica.

garantizar el cumplimiento de las exigencias de 
stico in situ del DB HR?

 laboratorio de los elementos constructivos

ntos constructivos que conforman los recintosntos constructivos que conforman los recintos

iseño de las uniones

ejecución en obra
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¿ Qué nos proporcio

Elementos Elementos Tabiques F
de separación
horizontales

interiores

de separación
verticales
interiores

La herramien
SolucionesSoluciones 

Combinacione

f lconforman el e

acústico a ruid

impactos) esta

ación acústica.

ona la Herramienta Silensis?

Fachadas Medianerías Cubiertas Muros
en contacto

con el terreno

nta proporciona
de aislamiento acústicode aislamiento acústico

es de todos los elementos constructivos que 

difi i li d l i i d i l i tedificio, cumpliendo las exigencias de aislamiento 

do exterior y a ruido interior (ruido aéreo y de 

ablecidas por el CTE DB HR.
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¿Cómo funciona l
Cálculos predictivos 

Soluciones de aislamiento acústico validadas mediante
Vasco (basado en el modelo de ingeniería de la Norma UN

Estudios predictivos realizados empleando ensayos en

ación acústica.

la Herramienta Silensis?
de la Herramienta Silensis

e Acoubat-dBMat desarrollado por Labein para el del Gobierno 
NE EN 12354)

 laboratorio de los distintos elementos constructivos.

05



01  Herramienta Silensis. Herramienta de diseño y verifica
01.1  Descripción general del programa

L H i t Sil i h i t

¿Cómo funciona l
Soluciones de 

La Herramienta Silensis no es una herramienta con un 

La Herramienta tiene en su interior cálculos ya realiza
elementos constructivos (fachada forjado separadora taelementos constructivos (fachada, forjado, separadora, ta
desfavorables, las exigencias de aislamiento acústico a ru
establecidas por el DB HR del CTE. 

A medida que el usuario va introduciendo datos, se van

Filtrado de solucionesFiltrado de soluciones 

Avance en el diseño acústico del e

ación acústica.

t d ál l i t i

la Herramienta Silensis?
aislamiento acústico
motor de cálculo en su interior. 

ados de  soluciones de aislamiento acústico, combinaciones de 
bique etc) que cumplen en las condiciones geométricas másbique…etc) que cumplen, en las condiciones geométricas más 

uido exterior y a ruido interior (ruido aéreo y de impactos) 

n filtrando las soluciones.

Solución de aislamiento acústico 
válida en el momento de la 
selección.

Solución de aislamiento acústico 
no válida en el momento de la 
selección.
S l ió d i l i t ú tiSolución de aislamiento acústico 
resultado del diseño.

06
edificio
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Otras Herramientas

Herramienta Silensis

ación acústica.

Datos de entrada

Cálculo predictivo considerando los datos de entrada

DnTA < 50 dBA DnTA > 50 dBA

Cálculo predictivo considerando los datos de entrada

NO CUMPLE

nTA

CUMPLE

Solución de aislamiento 
acústico válida

Datos de entrada

Filtrado de soluciones considerando los datos de entrada

DnTA > 50 dBADnTA  50 dBA

CUMPLE

Solución de aislamiento acústico válida



01  Herramienta Silensis. Herramienta de diseño y verifica
01.1  Descripción general del programa

¿Cuál es el flujo de

D C B A
PAR
INTE
HOR

11

PARTICIONES
INTERIORES
VERTICALES

6

CERRAMIENTOS

3

DEFINICIÓN
DEL TIPO
DE EDIFICIO

1 11
Elem
Sep
horiz
sin r

6
Separadoras entre
viviendas en plantas
intermedias

7

3
Fachadas

4
Cubiertas

1
Ruido exterior

2
Tipo de edificio

Separadoras entre
vivienda y zona común
en plantas intermedias

8

5
Medianerías

Separadoras entre
viviendas bajo cubierta

9
Separadoras entre
vivienda y zona común
bajo cubierta

10
Tabiquería

La selección de elementos constructivos se va realizanLa selección de elementos constructivos se va realizan

Sólo se permite la utilización de los productos que com
satisfagan el cumplimiento de las exigencias. 

ación acústica.

e la Herramienta Silensis?

E F G
RECUBRIMIENTOS
DE SUELO Y 
TECHO

RTICIONES
ERIORES
RIZONTALES

RECINTOS DE
INSTALACIONES
O DE ACTIVIDAD

14

INFORME
SILENSIS

12
Recubrimiento
de suelo y techo en 
recintos
de viviendas
y zonas comunes

mentos de
paración
zontal
recubrimientos

14
Separadoras entre
el recinto protegido
y el recinto de 
actividad
o de instalaciones

Normativa y cálculos
para incorporación a la 
Memoria del Proyecto, 
en formatos BMP o 
Word:
Informe DBHR
D t SILENSISy zonas comunes

en plantas 
intermedias

13
Recubrimientos de

15
Recubrimientos
de suelo
y techo y 
t d d

Documento SILENSIS

Recubrimientos de
suelo y techo
en recintos
de viviendas
y zonas comunes
bajo cubierta

trasdosados
de fachada del 
recinto
protegido y recinto
de actividad
o de instalaciones

ndo de forma secuencialndo de forma secuencial.

mbinados con los elementos previamente seleccionados 
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¿Cómo funciona l

Base de datos de 
elementos constructivos de

Soluciones del Catálogo de 
soluciones cerámicas para el

elementos constructivos de 
la Herramienta Silensis

soluciones cerámicas para el 
cumplimiento del CTE

caracterizadas por su masa 
superficial y su aislamiento 

acústico en laboratorio.acústico en laboratorio.

Asociación de los e
la base de datos a l

de los cálculos pre
masa y ais

Soluciones de aislamiento 

ación acústica.

la Herramienta Silensis?

Cálculos predictivos de la 
Herramienta Silensis

Cálculos predicitivos empleando 
l b t i d l

Herramienta Silensis

ensayos en laboratorio de los 
elementos constructivos 

considerados. 

elementos constructivos de 
os elementos constructivos 
edictivos de igual o menor 
slamiento acústico

acústico de la Herramienta Silensis
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¿Cómo funciona l
Base de datos de elementos con

¿Qué parámetros caracterizan las pre
constructivos que

F h d d h jFachadas de una hoja
Fachadas de dos hojas. Hoja principal de la
Cubiertas
Medianerías
Muros en contacto con el terreno
Suelos en contacto con el aire exterior

Separadoras entre recintos

Tabiquería
Forjados base sin recubrimientos

Suelos flotantes
Falsos techos

ación acústica.

la Herramienta Silensis?
nstructivos de la Herramienta Silensis

estaciones acústicas de todos los elementos 
 conforman los recintos?

(k / 2) R (dBA)
a fachada

m (kg/m2) y RA (dBA)

m (kg/m2) y RA (dBA)
m (kg/m2) y RA (dBA)

m (kg/m2) y RA (dBA)

m (kg/m2) y RA (dBA)
m (kg/m2) y RA (dBA)
m (kg/m2) y RA (dBA)
m (kg/m2) y RA (dBA)

m (kg/m2), RA (dBA) y LnW (dB)( g ) A ( ) y nW ( )

ΔLW (dB) y ΔRA (dBA)
ΔLW (dB) y ΔRA (dBA)
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¿Cómo funciona l
Base de datos de elementos con

¿Cómo se han caracterizado 

Valores de masa superficial, m (kg/m2):

- Base de datos de pesos y dimensiones de piezas cerá
Hispalyt.

- Valores del Catálogo de Elementos Constructivos del I

Datos de aislamiento acústico, RA (dBA)  Lnw (dB) ΔRA

- Ensayos de aislamiento acústico a ruido aéreo en labor

- Estimaciones y leyes de masa desarrolladas por Labein
material.

- Valores recogidos en el Catálogo de Elementos Constru

ación acústica.

la Herramienta Silensis?
nstructivos de la Herramienta Silensis

acústicamente estas soluciones?

ámicas de los fabricantes de 

IETcc.

A (dBA) y ΔLnw:

ratorio.

n para cada tipología de 

uctivos del IETcc.



01  Herramienta Silensis. Herramienta de diseño y verifica
01.1  Descripción general del programa

¿Cómo funciona l
Base de datos de elementos con

¿Cómo se han caracterizado 

Ladrillos y bloques cerámicos

E i t i d d d d id d d illExiste una gran variedad de densidades de arcilla y 
de dimensiones y geometrías.

ación acústica.

la Herramienta Silensis?
nstructivos de la Herramienta Silensis

acústicamente estas soluciones?

Elementos constructivos

Un mismo elemento constructivo puede presentar distinta 
masa superficial y aislamiento acústico en función de la 

pieza cerámica que se emplee

Diferentes alternativas de valores de m (kg/m2) y RA
(dBA) en función de la disponibilidad de ladrillos en el(dBA) en función de la disponibilidad de ladrillos en el
mercado que garantizan el cumplimiento de dischos
valores:

- Valores mínimos, satisfechos por todos los ladrillosa o es os, sa s ec os po odos os ad os
del mercado.

- Valores medios, satisfechos por la mayoría de ladrillos
del mercado.

- Valores máximos, satisfechos por determinados
ladrillos del mercado.
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¿Cómo funciona l
Base de datos de elementos con

Particiones verticales interiores PV04 y PV05 (
trasdosados ligeros con bandas elásticas perimetrales y

¿Cómo se han caracterizado 

trasdosados ligeros con bandas elásticas perimetrales y 

El tra

El aisl

ación acústica.

la Herramienta Silensis?
nstructivos de la Herramienta Silensis

(Paredes formadas por una hoja pesada apoyada con uno o dos 
material absorbente en las cámaras)

acústicamente estas soluciones?

material absorbente en las cámaras)

asdosado ligero aporta una ΔRA sobre la pared base apoyada.

lamiento de la pared completa depende fundamentalmente del 
aislamiento de la pared base apoyada.

m y RA solución completa

m y RA pared base apoyada
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¿Cómo funciona l
Base de datos de elementos con

Paredes dobles de Fachadas / Medianerías / M

¿Cómo se han caracterizado 

El a

ación acústica.

la Herramienta Silensis?
nstructivos de la Herramienta Silensis

Muros en contacto con el terreno

acústicamente estas soluciones?

Paredes dobles conectadas

Puente acústico estructuralPuente acústico estructural

aislamiento de la pared completa depende fundamentalmente del 
aislamiento de la hoja principal

m y RA solución completa

m hoja principal
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El programa diferencia e

Se han diferenciado cuatro tipologías de edificio con e

ación acústica.

ntre distintos tipos de edificio

l fin de ajustar el diseño a los requisitos aplicables en cada caso.
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La Herramienta Silensis difere
  Tipo de recintos y exige
 Recinto 

t id
Recinto 

t idprotegido o 
habitable 
colindante 
horizontalmente 
con cualquier 

protegido o
habitable 
colindante
verticalme
con cualqucon cualquier 

otro recinto de 
distinto usuario 
o zona común.  
 

con cualqu
otro recinto
distinto 
usuario o z
común.  

 Exigencia de 
aislamiento 
acústico a ruido 
aéreo, DnTA, y

Exigencia 
aislamient
acústico a
ruido aére

Tipo de 
edificio 

aéreo, DnTA, y 
de impacto, Lnw, 
en horizontal. 

ruido aére
DnTA, y de 
impacto, L
en vertical

 En altura oEn altura o 
bloque X X

 Adosados 
que 
comparten X - comparten 
estructura 

 Adosados 
que no 
comparten X  - 
estructura 

 
Aislados - -

ación acústica.

ncia entre distintos tipos de edificio
encias de aislamiento acústico que les aplican 

Recinto 
t id

Recinto 
t id

Recinto 
t ido 

e 
ente 
uier 

protegido o 
habitable 
colindante en 
diagonal con 
cualquier otro 

protegido o 
habitable 
colindante con 
un recinto de 
instalaciones 

protegido en 
contacto con 
el  exterior. 
 

uier 
o de 

zona 

cualquier otro 
recinto de 
distinto 
usuario o 
zona común. 

instalaciones 
o de actividad.
 

de 
to 
 
o,

Exigencia de 
aislamiento 
acústico a 
ruido de

Exigencia de 
aislamiento 
acústico a 
ruido aéreo,

Exigencia de 
aislamiento 
acústico a 
ruido aéreo,o, 

Lnw, 
l. 

ruido de 
impacto, Lnw, 
en diagonal. 

ruido aéreo, 
DnTA, y de 
impacto, Lnw. 

ruido aéreo, 
D2m,nT,Atr. 

X X X

X X X 

X X X 

- X X
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Distintas exigencias de aislamiento

ación acústica.

o acústico en función del tipo de recinto
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Distintas exigencias de aislamient
Aislamiento acústi
entre recintos colin
verticalmenteverticalmente

Cualquier otro recinto
de otra unidad
de uso diferente

DnTA > 50 dBARecintos
Protegidos

Zona común DnTA > 50 dBA
(1)Si comparten puert
(RA puerta o ventana >
y RA muro > 54 dBA)

Ruido exterior

Recinto de
instalaciones
o de actividad

DnTA > 55 dBA

Tabla 2 1

Cualquier otro recinto DnTA > 45 dBA

Ruido exterior

Recintos

Tabla 2.1

D2m,nT,Atr > (30
En función del tipo de 
el Ld y el tipo de edific

Zona común DnTA > 45 dBA
(1)Si comparten puert

habitable, recinto de
instalaciones o de actividad

Habitables

Entre recintos protegidos y
habitables de edificios

D2m,nT,Atr > 40 
(Cada uno de los cerra

(1)Si comparten puert
ventana > 20 dBA y R

Medianerías

distintos colindantes

RA > 33 dBATabiquería

ación acústica.

to acústico en función del tipo de recinto
co a ruido aéreo
ndantes horizontal o

Aislamiento acústico a ruido de impactos
entre recintos colindantes horizontalmente,
verticalmente o que comparten una arista

A L’nTw < 65 dB
verticalmente, o que comparten una arista

A
tas y ventanas
> 30 dBA

L’nTw < 65 dB
(No aplicable entre recinto protegido
y una escalera en una zona común)

A L’nTw < 60 dB

A

0 - 47) dBA
ruido que predomine,

cio

A
tas y ventanas (RA puerta o

dBA
amientos de la medianería)

tas y ventanas. (RA puerta o
RA muro > 50 dBA)
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La Herramienta Silensis garantiza el cu

ación acústica.

umplimiento de las exigencias a ruido exterior
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La Herramienta Silensis garantiza el cu

ación acústica.

umplimiento de las exigencias a ruido exterior
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Fachadas, cubiertas y suelos en contacto con el aire 

La Herramienta Silensis garantiza el cu

DB HR Tabla 2.1 Valores de aislamiento acústico 
protegido y el exterior en func

Aislamiento acústico a ruido aéreo (D2m,nT,Atr ) en funció

protegido y el exterior, en func

Residencial y saLd 
dBA 

Dormitorios 
 Ld ≤ 60 30 

60 < Ld ≤ 65 32 
65 < Ld ≤ 70 37 
70 < Ld ≤ 75 42 

 L 75 47 Ld > 75 47

Nivel de ruido día (Ld) de la zona donde se ubica el ed
• Administraciones competentes. p
• Mapas estratégicos de ruido. 
• En función del tipo de área acústica en el que se v
de noviembre, del Ruido.

Si ruido exterior dominante de aeronaves: (D2m,nT,Atr, Ta

Medianerías

Aislamiento acústico a ruido aéreo (D2m,nT,Atr) ≥ 40 dBA
mínima de 3 m, cada cerramiento deben poseer un valor 

li i t d l i i id t i

ación acústica.

exterior del edificio

umplimiento de las exigencias a ruido exterior

a ruido aéreo, D2m,nT,Atr, en dBA, entre un recinto 
ción del índice de ruido día Ld

ón del nivel de ruido día (Ld) de la zona donde se ubica el edificio.

ción del índice de ruido día, Ld.
Uso del edificio 

anitario Cultural, docente, administrativo 
y religioso 

Estancias Estancias  Aulas 
30 30 30 
30 32 30 
32 37 32 
37 42 37 
42 47 4242 47 42

ificio:

vaya a construir el edificio de acuerdo con la Ley 37/2003, de 17 

abla 2.1 + 4 dBA).

A para cada cerramiento. Para ello, considerando una profundidad 
de RA ≥ 47 dBA.
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Exigencia a ruido exterior únicamente si linda con 

Exigencias de aislamiento acústico de los

En el caso de las fachadas el requisito acústico estab
expuesta directamente al ruido de tráfico, aeronaves, 
tranquila (o patio de manzana o patio de luz), se considerq ( p p )

Además de cumplir requisitos frente al ruido exterior, lo
contacto con el terreno y suelos en contacto con el aire exy
influyendo en el aislamiento acústico entre recintos. 

ación acústica.

recintos protegidos de las viviendas.

s cerramientos

lecido varía en función de si la fachada está o no está 
industria, etc. En el caso de fachadas que lindan con zona 

rara un Ld 10 dB menor que el Ld de la zona.q

os cerramientos (fachadas, cubiertas, medianerías, muros en 
xterior) actúan como un elemento de flanco entre recintos, ) ,
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El aislamiento entre un recinto y el exterior depende fu

Cumplimiento de las fachadas y cubiertas

El aislamiento de los cerramientos depende fundamen
los huecos.

La herramienta nos permite definir la solución construc

Selección deSelección de
constructiva d

m (kg/m2) y

% huecos 
cerramiento

Cuanto mayor sea el porcentaje de huecos en el cerram
ser el aislamiento aportado por la parte ciega de la fachad

ación acústica.

ndamentalmente del aislamiento del cerramiento.

s a ruido exterior

ntalmente del aislamiento de la parte ciega y del aislamiento de

ctiva del cerramiento siguiendo el siguiente flujo:

e la solucióne la solución 
de parte ciega 
y RA (dBA)

Aislamiento mínimo 
del hueco RAtr

miento, mayor debe ser el aislamiento del hueco, o mayor debe 
da. 
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La Herramienta Silensis con

T bi h j i t i d f h dTabiques y hojas interiores de fachada con
BANDAS ELÁSTICAS EN LA BASE.

id di ti t d d ió

ación acústica.

nsidera distintos modos de unión

Tabiques y hojas interiores de fachada conTabiques y hojas interiores de fachada con
BANDAS ELÁSTICAS EN VERTICAL en la 

unión con las separadoras  de una hoja PV02.

024
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S h li d di ti t fi i

La Herramienta SILENSIS considera la
cumplimiento de la

Se han analizado distintas configuraciones 
formadas por 4 recintos, con distintas 
combinaciones de elementos constructivos y distintos 
modo de unión, con el fin de emplear el caso más 
d f bl d ll d l difi i

Configuración más desfavorable 
considerada para la definición de

desfavorable que se puede llegar a dar en el edificio.

considerada para la definición de 
la separadora entre viviendas

Configuración más desfavorable 
considerada para la definición de la 
separadora entre vivienda y zona comúnseparadora entre vivienda y zona común

ación acústica.

s configuraciones más desfavorables para el 
as exigencias a ruido interior

CONFIGURACIONES DE RECINTOS CONSIDERADAS CONFIGURACIONES DE RECINTOS CONSIDERADAS 

Cerramiento (con o sin huecos) / pared separadora / tabique/ forjado 

 
  

1 2 3 1 2 3 

   
4 5 6 

 
  

7 8 9 
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El diseño para el cumplimiento de las exigencias a ruid

La Herramienta SILENSIS considera la
cumplimiento de la

p p g
cerramiento (Fachada/Medianería/Muro en contacto con
con el fin de permanecer del lado de la seguridad.

Requisitos mínimos que deben cumplir los cerramiento
- Cerramientos de una hoja: RA > 47 dBA
- Cerramientos de dos hojas: Sin requisito

C i t á d f bl

Separadoras

Cerramiento más desfavorable

am
a

Tabiquesn 
de

l p
ro

gr

Tabiques

 s
el

ec
ci

ón

Forjado base y 
recubrimiento de suelo y techo

Fl
uj

o 
de

ación acústica.

do interior entre viviendas, se realiza considerando los datos del 

s configuraciones más desfavorables para el 
as exigencias a ruido interior

,
n el terreno) más desfavorable que el usuario haya introducido, 

os por ser elementos de flanco: 

Cerramiento (con o sin huecos) 
Pared separadoraPared separadora 
Tabique
Forjado
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El aislamiento acústico entre recintos depende de la ge

La Herramienta Silensis 

Factor de g
10* LOG (0,32 * V recinto receptor/ 

= 10* LOG (0 32 10  LOG (0,32 

R
a

R
re

Con el fin de optimizar las soluciones, se han realizado
/ S pared separadora compartida):

2 5 m / 32,5 m / 3 

ación acústica.
enta Silensis

eometría de los recintos.

considera distintas geometrías

geometría:
S pared separadora compartida) = 
* a * b * c / a * c) a  b  c / a  c) 

Recinto
b

c

Recinto 
eceptor

o cálculos considerando distintas relaciones de (V recinto receptor 

m / 3 5 mm / 3,5 m
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La relación de (V recinto receptor / S pared separado
recinto receptor.

La Herramienta Silensis 

p

Recinto 
receptor

El aislamiento acústico entre recintos, DnTA, varía en fun
compartida). Variación del aisl

profundprofund

58
60
62
64
66

46
48
50
52
54
56
58

42
44
46

1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5

Relación V

ación acústica.
enta Silensis

ora compartida) no siempre coincide con la profundidad del 

considera distintas geometrías

- V recinto receptor = S recinto receptor * altura libre =

=  ( ( 3,5 * 5) + ( 0,6 * 5 / 2) ) * 2,7 m3 = 51,3 m3( ( , ) ( , ) ) , ,

- S pared separadora compartida = longitud pared 
separadora compartida * altura libre = 

= 3,5 * 2,7 m2 = 9,45 m2, , ,

- (V recinto receptor/ S pared separadora compartida)
= 5,42 m

nción de la relación de (V recinto receptor / S pared separadora 
lamiento acústico con la  
didad del recintodidad del recinto

,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10

V/S (m)
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La Herramienta Silensis proporcion

ación acústica.

na el aislamiento mínimo de  las ventanas
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La Herramienta S
Recintos plantas interm

Distintos tipos de forjados: 

Forjados plantas intermedias / Forjados de cubierta

Distintos tipos de paredes separadoras

ación acústica.

Silensis diferencia entre: 
medias / Recintos bajo cubierta

Distintas transmisiones indirectas

Distintos tipos de recubrimientos
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La Herramienta Silensis con
paredes separadoras entre vivien

Separadora enSeparadora 
entre 

viviendas PV02 PV
PV02 XPV02 X
PV03  X
PV04  X
PV05  X

ación acústica.

templa distintas combinaciones de 
ndas- paredes separadoras zona común

ntre vivienda y zona común

V03 PV04 PV05 

X XX X
X X X 
X X X 
X X X 
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La Herramienta Silensis cont
recintos de insta

Configuración A Configuración B

En función de la configuración que tengamos, el diseñ
otros.

En aquellos casos en los que haya varios recintos protEn aquellos casos en los que haya varios recintos prot
actividad, y que por tanto, se den varias configuraciones 
suelo, falsos techos y trasdosados más desfavorables qu

Recubrimiento de suelo del  recinto protegido resul
diseño con la configuración A:
ΔRA1 = 10 dBA y ΔLw2  = 18 dB. 

R b i i t d l d l i t t id ltRecubrimiento de suelo del recinto protegido resulta
diseño con la configuración B: 
ΔRA2 = 14 dBA y ΔLw2 = 31 dB. 

t l di ti t fi i d

ación acústica.

templa distintas configuraciones de 
alaciones o de actividad

Configuración C Configuración D

o acústico condicionará a unos elementos constructivos o a 

tegidos distintos colindantes con el recinto de instalaciones o detegidos distintos colindantes con el recinto de instalaciones o de 
distintas, siempre deberán seleccionarse los recubrimientos de 

ue resulten del diseño de todas las configuraciones.

ltado del 

d d l

Recubrimiento de suelo del recinto 
protegido debido a la configuración A y B: 

ado del 
ΔRA = 14 dBA y ΔLw2 = 31 dB
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La Herramienta Silensis con
de recintos de inst

En algunas configuraciones la Herramienta me permite
techo y trasdosados de fachada. 

ación acústica.

ntempla distintas configuraciones 
talaciones o de actividad

 seleccionar varias combinaciones de recubrimientos de suelo y 
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Botones 

ación acústica.

“Tutorial”
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Botones “

ación acústica.

“Glosario”
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Ficha justificativa de la o

ación acústica.
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Informe Herram

Descripción detallada de los elementos constructivos s

ación acústica.

mienta Silensis

seleccionados en el diseño acústico del edificio.
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Informe Herram
Definición del modo de unión de determinados elemen

Referencia expresa a:Referencia expresa a: 

“Productos recomendados Silensis” de banda e

“Certificado Silensis” de los fabricantes Silensis 

ación acústica.

mienta Silensis
tos constructivos.

elástica y material absorbente.

del producto cerámico.
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Informe Herram
Detalles constructivos de las soluciones Silensis.

Glosario de términos y abreviaturas.

ación acústica.

mienta Silensis



01  Herramienta Silensis. Herramienta de diseño y verifica
01.1  Descripción general del programa

¿Dónde se puede desc

ación acústica.

cargar la Herramienta Silensis?



01  Herramienta Silensis. Herramienta de diseño y verifica
01.1  Descripción general del programa

¿Dónde se puede desc

ación acústica.

cargar la Herramienta Silensis?



01  Herramienta Silensis. Herramienta de diseño y verifica
01.1  Descripción general del programa

Proyectista

Fabricante

ación acústica.

Informe Silensis
Soluciones de aislamiento acústico.

Condiciones mínimas de masa y aislamiento 
acústico que deben cumplir los elementosacústico que deben cumplir los elementos 
constructivos.

Certificado Silensis
Certificado que recoge la masa y 

aislamiento acústico en laboratorio de lasaislamiento acústico en laboratorio de las 
soluciones constructivas de la Herramienta 
Silensis empleando el ladrillo o bloque de un 
fabricante concreto.
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Herramienta Certificado Silensis
Herramienta de cálculo de masas y aislam

ación acústica.

miento acústico 
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Herramienta Certificado Silensis
Herramienta de cálculo de masas y aislam

ación acústica.

miento acústico 
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Herramienta Certificado Silensis
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ación acústica.

miento acústico 
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0. Datos generales del edificio.

Edificio situado en Madrid ubicado en Pozuelo de Alar

Uso residencial.

Tres plantas sobre rasante con una distribución de viv
destinada a aparcamiento.

Cubierta inclinada. 

La planta tipo está formada por cuatro viviendas, y una
escalera así como el vestíbulo o descansillo.

La planta sótano, bajo rasante, está destinada a aparc
escalera o en ascensor, ambos comunicados con la plan

El edificio está situado entre dos edificios colindantes.

Índice de ruido día según datos oficiales proporcionad

ación acústica.
enta Silensis

rcón (zona urbana).

vienda bajo cubierta y dos plantas tipo, y una planta bajo rasante 

a zona común donde se encuentran los núcleos de ascensor y 

camiento. El acceso de los peatones se realiza a través de una 
nta baja y el acceso de vehículos a través de una rampa.

dos por el Ayuntamiento de Madrid es Ld=63 dBA.
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0.1. Planta tipo del edificio.

0. Datos generales del edificio.

ación acústica.
enta Silensis
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0.2. Sección longitudinal del edificio.

0. Datos generales del edificio.

ación acústica.
enta Silensis



01  Herramienta Silensis. Herramienta de diseño y verifica
01.2  Ejemplo de aplicación de la Herrami

0. Datos del proyecto

El cumplimentar estos datos no es necesaria para el p

Se ofrece tan sólo para permitir el control y gestión delSe ofrece tan sólo para permitir el control y gestión del
cumplimentados aparecerán en el informe final impreso.

ación acústica.
enta Silensis

roceso de cálculo y diseño.

l proyecto por parte del usuario ya que los campos aquíl proyecto por parte del usuario, ya que los campos aquí 
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1. Definición del tipo de edificio.

1.1. Ruido exterior.

ación acústica.
enta Silensis
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1. Definición del tipo de edificio

1.1. Tipo de edificio

ación acústica.
enta Silensis
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2. Cerramientos.

2.1. Fachadas. Fachada 1: Fachada delante

ación acústica.
enta Silensis

era.
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2. Cerramientos.

2.1. Fachadas. Fachada 1: Fachada delante
Identificación de los recintos protegidos.

Cálculo del porcentaje de huecos.

ación acústica.
enta Silensis

era.
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2. Cerramientos.

2.1. Fachadas. Fachada 1: Fachada delante
Identificación de los recintos protegidos.

Cálculo del porcentaje de huecos.

ación acústica.
enta Silensis

era.
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2. Cerramientos.

2.1. Fachadas. Fachada 2: Fachada trasera

ación acústica.
enta Silensis

.
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2. Cerramientos.

2.1. Fachadas. Fachada 2: Fachada trasera
Identificación de los recintos protegidos.

Cálculo del porcentaje de huecos.

ación acústica.
enta Silensis

.



01  Herramienta Silensis. Herramienta de diseño y verifica
01.2  Ejemplo de aplicación de la Herrami

2. Cerramientos.

2.1. Fachadas. Fachada 2: Fachada trasera
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2. Cerramientos.

2.2. Cubierta.
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enta Silensis
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Cálculo del porcentaje de huecos.
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2. Cerramientos.

2.3. Medianerías.
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enta Silensis
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2. Cerramientos.

2.4. Muros en contacto con el terreno.

ación acústica.
enta Silensis
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2. Cerramientos.

2. 5. Suelos en contacto con el aire exterior.

ación acústica.
enta Silensis
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2. Cerramientos.

2.5. Suelos en contacto con el aire exterior.

ación acústica.
enta Silensis
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3. Particiones interiores verticales.

3.1. Separadoras entre viviendas en plantas

ación acústica.
enta Silensis

s intermedias.
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3. Particiones interiores verticales.

3.1. Separadoras entre viviendas en plantas
Id tifi ió i t t idIdentificación recintos protegidos.

Cálculo de la relación (V recinto receptor/ S pared sep

ación acústica.
enta Silensis

s intermedias.

paradora compartida) más desfavorable.
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3. Particiones interiores verticales.

3.3. Separadoras entre viviendas bajo cubie

ación acústica.
enta Silensis

rta.
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3.3. Separadoras entre viviendas bajo cubie

ación acústica.
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3. Particiones interiores verticales.

3.4. Separadoras entre viviendas y zona com

ación acústica.
enta Silensis
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3. Particiones interiores verticales.

3.4. Separadoras entre viviendas y zona com

ación acústica.
enta Silensis
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enta Silensis
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4. Particiones interiores horizontales: Forjad

ación acústica.
enta Silensis

os base sin recubrimientos.



01  Herramienta Silensis. Herramienta de diseño y verifica
01.2  Ejemplo de aplicación de la Herrami

5. Recubrimientos de suelos (suelo flotante)

ación acústica.
enta Silensis

 y techos (falsos techos).
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6. Recintos de instalaciones o de actividad. 

ación acústica.
enta Silensis

Recinto 1: Caja de ascensor.
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Recintos protegidos colindantes con el recinto de insta

ación acústica.
enta Silensis

Recinto 1: Caja de ascensor.
alaciones.
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enta Silensis
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7. Informes resultado del diseño.
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8.1. Encuentro fachada-pared separadora en
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elementos constructivos.

ntre viviendas.

Biblioteca de detalles constructivos



01  Herramienta Silensis. Herramienta de diseño y verifica
01.2  Ejemplo de aplicación de la Herrami

8. Diseño de las uniones entre los distintos e
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