
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

CERRAMI 
 

 
 

 
 

 
Obra: 35 VIVIENDAS GARAJE Y TRASTEROS 

Población: CORRALES DEL VINO (ZAMORA) 

CONSTRUCCIONES CARÁMICAS 
 

                     
 

ALTERNATIVA PROPUESTA V.S. HISPAPLANO/HISPALAM 

 
04/05/2011 

 

              

     

 

 

 



O
B

R
A

 ALTERNATIVA SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS CON HISPAPLANO Fecha 04/05/2011 n/ Rfª BD  

OBRA 35 Viviendas Garaje y Trasteros  POBLACION Corrales del Vino PROVINCIA Zamora 

Nº VIV:  FECHA PREVISTA INICIO:   M² APROX TABIQUE   AUTOR   

 

      

 
Página 2 de 25 

 
                         

Contenido 
 

OBRA: 35 VIVIENDAS GARAJE Y TRASTEROS ........................................................................................................................... 1 

 

1. TABIQUERIA INTERIOR Y1 ............................................................................................................................................. 4 

1.1. AISLAMIENTO ACUSTICO Y1. .............................................................................................................................................. 4 

1.2. AISLAMIENTO TERMICO Y1 ................................................................................................................................................ 5 

1.3. RESISTENCIA AL FUEGO  Y1 ............................................................................................................................................... 6 

 

2. DIVISION RECINTOS Y2 ................................................................................................................................................. 7 

2.1. AISLAMIENTO ACUSTICO Y2. .............................................................................................................................................. 7 

2.2. AISLAMIENTO TERMICO Y2 ................................................................................................................................................ 8 

2.3. RESISTENCIA AL FUEGO  Y2 ............................................................................................................................................... 9 

 

3. TRASDOSADO DE FACHADA Y3 ..................................................................................................................................... 10 

3.1. AISLAMIENTO ACUSTICO Y3. ............................................................................................................................................ 10 

3.2. AISLAMIENTO TERMICO Y3 .............................................................................................................................................. 11 

3.3. RESISTENCIA AL FUEGO  Y1 ............................................................................................................................................. 12 

 

4. TRASDOSADO DE FACHADA Y4 ..................................................................................................................................... 13 

4.1. AISLAMIENTO ACUSTICO Y4. ............................................................................................................................................ 13 

4.2. AISLAMIENTO TERMICO Y4. ............................................................................................................................................. 14 

4.3. RESISTENCIA AL FUEGO  Y4. ............................................................................................................................................ 15 

 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Carlos.ACUSTICADOM.001/Escritorio/EJEMPLO%20ALTERNATIVA%20HISPAPLANO.docx%23_Toc292211873


O
B

R
A

 ALTERNATIVA SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS CON HISPAPLANO Fecha 04/05/2011 n/ Rfª BD  

OBRA 35 Viviendas Garaje y Trasteros  POBLACION Corrales del Vino PROVINCIA Zamora 

Nº VIV:  FECHA PREVISTA INICIO:   M² APROX TABIQUE   AUTOR   

 

      

 
Página 3 de 25 

 
                         

 

5. DIVISION RECINTOS Y5 ............................................................................................................................................... 16 

5.1. AISLAMIENTO ACUSTICO Y5. ............................................................................................................................................ 16 

5.2. AISLAMIENTO TERMICO Y5 .............................................................................................................................................. 17 

5.3. RESISTENCIA AL FUEGO  Y5 ............................................................................................................................................. 18 

 

6. TRASDOSADO DE FACHADA Y6 ..................................................................................................................................... 19 

6.1. AISLAMIENTO ACUSTICO Y6. ............................................................................................................................................ 19 

6.2. AISLAMIENTO TERMICO Y6. ............................................................................................................................................. 20 

6.3. RESISTENCIA AL FUEGO  Y6. ............................................................................................................................................ 21 

 

7. TRASDOSADO DE FACHADA Y7 ..................................................................................................................................... 22 

7.1. AISLAMIENTO ACUSTICO Y7. ............................................................................................................................................ 22 

7.2. AISLAMIENTO TERMICO Y7. ............................................................................................................................................. 23 

7.3. RESISTENCIA AL FUEGO  Y7. ............................................................................................................................................ 24 

 

8. CUADRO RESUMEN ....................................................................................................................................................... 25 

 



O
B

R
A

 ALTERNATIVA SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS CON HISPAPLANO Fecha 04/05/2011 n/ Rfª BD  

OBRA 35 Viviendas Garaje y Trasteros  POBLACION Corrales del Vino PROVINCIA Zamora 

Nº VIV:  FECHA PREVISTA INICIO:   M² APROX TABIQUE   AUTOR   

 

      

 
Página 4 de 25 

 
                         

1. TABIQUERIA INTERIOR Y1 

1.1. AISLAMIENTO ACUSTICO Y1. 

Normativa

1,5 1,75

7 7

1,5 1,75

10 10,5

Los valores descritos en la tabla de características son obtenidos 

mediante ensayo ó calculo del sistema junto con Lana de vidrio 

de baja densidad.

Observaciones Colocacion de bandas en la base

Espesor

Entre recintos protegidos o habitables pertenecientes a la misma unidad de uso (Tabiqueria) el aislamiento acustico in situ sera de RA≥33

dBA.

PROPUESTA PROYECTO ALTERNATIVA QUE PROPONE CERAMICA ACUSTICA
TABIQUE DE YESO LAMINADO 15+70+15 100/400 LR TABIQUE LADRILLO GRAN FORMATO HISPAPLANO 7

Placa de yeso laminado Placa de yeso laminado

Total (cm)

Y1

Caracteristicas

Perfileria metalica

Placa de yeso laminado

Ladrillo Gran Formato HispaPlano 7 

Placa de yeso laminado

Masa Superfi. 

Total en Kg/m²

Aislamiento 

acústico (dBA)

29 80

46,9 37,7

Total en cm

El sistema se construye a partir

de la pieza HispaPlano, que es un

pieza cerámica hueca de gran

formato, machihembrada en los

tendeles y con alveolos

horizontales. Sus dimensiones

nominales son 716 mm de

longitud, 517 mm de altura y el

espesor correspondiente. La

pieza esta diseñada para para ser

cortada en obra, según la

longitud de la pieza, con

guillotina (cizalla) o con radial.

Tabique formado por una placa tipo N de 15 mm. de espesor, a 

cada lado de una estructura de acero galvanizado de 70 mm. de 

ancho, a base de Montantes (elementos verticales), separados 

entre ejes 400 mm. y Canales (elementos horizontales), dando 

un ancho total de tabique terminado de 100 mm. Parte 

proporcional de materiales: tornillería, pastas, cintas de juntas, 

juntas estancas /acústicas de su perímetro, etc. así como anclajes 

para canales en suelo y techo, etc. totalmente terminado. Alma 

con Lana Mineral de 60 a 70 mm. de espesor. Montaje según 

Norma UNE 102.040 IN y CTE-DB HR. 
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1.2. AISLAMIENTO TERMICO Y1 

Normativa

− 0,07

− 0,33

− 0,07

− 0,26

2,197 0,73

Placa de yeso laminado

Ladrillo Gran Formato HispaPlano 7 

Placa de yeso laminado

Los valores descritos en la tabla de características son 

obtenidos mediante ensayo ó calculo del sistema junto 

con Lana de vidrio de baja densidad.

El sistema se construye a partir

de la pieza HispaPlano, que es un

pieza cerámica hueca de gran

formato, machihembrada en los

tendeles y con alveolos

horizontales. Sus dimensiones

nominales son 716 mm de

longitud, 517 mm de altura y el

espesor correspondiente. La

pieza esta diseñada para para ser

cortada en obra, según la

longitud de la pieza, con

guillotina (cizalla) o con radial.

Tabique formado por una placa tipo N de 15 mm. de 

espesor, a cada lado de una estructura de acero 

galvanizado de 70 mm. de ancho, a base de Montantes 

(elementos verticales), separados entre ejes 400 mm. y 

Canales (elementos horizontales), dando un ancho total 

de tabique terminado de 100 mm. Parte proporcional de 

materiales: tornillería, pastas, cintas de juntas, juntas 

estancas /acústicas de su perímetro, etc. así como anclajes 

para canales en suelo y techo, etc. totalmente terminado. 

Alma con Lana Mineral de 60 a 70 mm. de espesor. 

Montaje según Norma UNE 102.040 IN y CTE-DB HR. 

Perfileria metalica

Transmitancia termica total (W/mk) 0,46 Transmitancia termica total (W/mk) 1,37

Total Resistencia termica 

Observaciones
La transmitancia termica no es tan buena como el el caso de la perfileria 

metalica, ya que no incluimos aislante en esta solucion.

Resistencia 

termica (m²K/W)

No tenemos exigencia a aislamiento termico.

PROPUESTA PROYECTO ALTERNATIVA QUE PROPONE CERAMICA ACUSTICA
TABIQUE DE YESO LAMINADO 15+70+15 100/400 LR TABIQUE LADRILLO GRAN FORMATO HISPAPLANO 7

Placa de yeso laminado Placa de yeso laminado

Total Resistencia termica 

Y1

Resistencia Superficial Resistencia Superficial

Caracteristicas

Transmitancia 

termica total 

(U=1/∑R) 
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1.3. RESISTENCIA AL FUEGO  Y1 

 
Normativa

Valores obtenidos del Documento Basico SI Seguridad en caso de incendio, de 

la Tabla F.1.  Resistencia al fuego de muros y tabiques de fabrica de ladrillo 

ceramico o silico-calcareo.

−
Caracteristicas 

tecnicas

Tabique formado por una placa tipo N de 15 mm. de 

espesor, a cada lado de una estructura de acero 

galvanizado de 70 mm. de ancho, a base de Montantes 

(elementos verticales), separados entre ejes 400 mm. y 

Canales (elementos horizontales), dando un ancho total 

de tabique terminado de 100 mm. Parte proporcional de 

materiales: tornillería, pastas, cintas de juntas, juntas 

estancas /acústicas de su perímetro, etc. así como anclajes 

para canales en suelo y techo, etc. totalmente terminado. 

Alma con Lana Mineral de 60 a 70 mm. de espesor. 

Montaje según Norma UNE 102.040 IN y CTE-DB HR. 

Resistencia al 

fuego

No tenemos exigencia a resistencia al fuego para recintos protegidos o habitables pertenecientes a la misma unidad de uso.

PROPUESTA PROYECTO ALTERNATIVA QUE PROPONE CERAMICA ACUSTICA

TABIQUE DE YESO LAMINADO 15+70+15 100/400 LR TABIQUE LADRILLO GRAN FORMATO HISPAPLANO 7
Y1

Caracteristicas

EI-45
Resistencia al fuego de la hoja de ladrillo hueco Gran Formato 

HispaPlano con guarnecido por las dos caras expuestas al fuego.

El sistema se construye a partir de la 

pieza HispaPlano, que es un pieza

cerámica hueca de gran formato,

machihembrada en los tendeles y

con alveolos horizontales. Sus

dimensiones nominales son 716

mm de longitud, 517 mm de altura y

el espesor correspondiente. La

pieza esta diseñada para para ser

cortada en obra, según la longitud

de la pieza, con guillotina (cizalla) o

con radial.

EI-90
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2. DIVISION RECINTOS Y2 

2.1. AISLAMIENTO ACUSTICO Y2. 

Normativa

1,5 1,75

1,5 7

7 4,5

1,5 7

1,5 1,75

13 22

Observaciones

Total en cm

El sistema se construye a partir

de la pieza HispaPlano, que es un

pieza cerámica hueca de gran

formato, machihembrada en los

tendeles y con alveolos

horizontales. Sus dimensiones

nominales son 716 mm de

longitud, 517 mm de altura y el

espesor correspondiente. La

pieza esta diseñada para para ser

cortada en obra, según la

longitud de la pieza, con

guillotina (cizalla) o con radial.

Tabique formado por dos placas de 15 mm. de espesor, a cada 

lado de una estructura de acero galvanizado de 70 mm. de 

ancho, a base de Montantes (elementos verticales), separados 

entre ejes 400 mm. y Canales (elementos horizontales), dando 

un ancho total de tabique terminado de 130 mm. Parte 

proporcional de materiales: tornillería, pastas, cintas de juntas, 

juntas estancas /acústicas de su perímetro, etc. así como 

anclajes para canales en suelo y techo, etc. totalmente 

terminado. Alma con Lana de Roca de 60 a 70 mm. de espesor y 

densidad mínima 70 kg/m3. Montaje según Norma UNE 102.040 

IN y requisitos del CTE-DB HR. 

Placa de yeso laminado

Ladrillo Gran Formato HispaPlano 7 

Ladrillo Gran Formato HispaPlano 7 

Los valores descritos en la tabla de características son 

obtenidos mediante calculo de nuestro sistema junto con Lana 

de Vidrio de baja densidad.

Colocacion de bandas perimetrales.

Masa Superfi. 

Total en Kg/m²

Aislamiento 

acústico (dBA)

53 132

54 60,4

Espesor

Entre un recinto protegido y cualquier otro recinto protegido (aulas, despachos, salas de reunion, en edificios de uso administrativo) o

habitable de otra unidad de uso diferente o zona comun con aislamiento In Situ DnT,A≥50 dBA

PROPUESTA PROYECTO ALTERNATIVA QUE PROPONE CERAMICA ACUSTICA
TABIQUE DE PLACA DE YESO LAMINADO 130/400 (70) LR DOBLE HOJA LADRILLO GRAN FORMATO HISPAPLANO 7

Placa de yeso laminado Placa de yeso laminado

Total (cm)

Y2

Caracteristicas

Perfileria metalica

Placa de yeso laminado

Aislante de lana mineral

Placa de yeso laminado

Placa de yeso laminado

 



O
B

R
A

 ALTERNATIVA SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS CON HISPAPLANO Fecha 04/05/2011 n/ Rfª BD  

OBRA 35 Viviendas Garaje y Trasteros  POBLACION Corrales del Vino PROVINCIA Zamora 

Nº VIV:  FECHA PREVISTA INICIO:   M² APROX TABIQUE   AUTOR   

 

      

 
Página 8 de 25 

 
                         

2.2. AISLAMIENTO TERMICO Y2 

Normativa

− 0,07

− 0,33

− 1,15

− 0,33

− 0,07

− 0,26

2,317 2,21

Los valores descritos en la tabla de características son 

obtenidos mediante calculo de nuestro sistema junto con 

Lana de Vidrio de baja densidad.

Aislante: Arena Basic de Isover de 45 mm de espesor Observaciones

Resistencia 

termica (m²K/W)

En las DB-HE marca que “En edificios de viviendas, las particiones interiores que limitan las unidades de uso con sistema de calefacción

previsto en el proyecto, con las zonas comunes del edificio no calefactadas, tendrán cada una de ellas una transmitancia no superior a

1,2 W/m²K”.

PROPUESTA PROYECTO ALTERNATIVA QUE PROPONE CERAMICA ACUSTICA
TABIQUE DE YESO LAMINADO 15+70+15 100/400 LR DOBLE HOJA LADRILLO GRAN FORMATO HISPAPLANO 7

Placa de yeso laminado Placa de yeso laminado

Total Resistencia termica 

Y2

Resistencia Superficial Resistencia Superficial

Caracteristicas

Transmitancia 

termica total 

(U=1/∑R) 

Transmitancia termica total (W/mk) 0,43 Transmitancia termica total (W/mk) 0,45

Total Resistencia termica 

El sistema se construye a partir

de la pieza HispaPlano, que es un

pieza cerámica hueca de gran

formato, machihembrada en los

tendeles y con alveolos

horizontales. Sus dimensiones

nominales son 716 mm de

longitud, 517 mm de altura y el

espesor correspondiente. La

pieza esta diseñada para para ser

cortada en obra, según la

longitud de la pieza, con

guillotina (cizalla) o con radial.

Tabique formado por dos placas de 15 mm. de espesor, a

cada lado de una estructura de acero galvanizado de 70

mm. de ancho, a base de Montantes (elementos

verticales), separados entre ejes 400 mm. y Canales

(elementos horizontales), dando un ancho total de

tabique terminado de 130 mm. Parte proporcional de

materiales: tornillería, pastas, cintas de juntas, juntas

estancas /acústicas de su perímetro, etc. así como anclajes

para canales en suelo y techo, etc. totalmente terminado.

Alma con Lana de Roca de 60 a 70 mm. de espesor y

densidad mínima 70 kg/m3. Montaje según Norma UNE

102.040 IN y requisitos del CTE-DB HR. 

Placa de yeso laminado

Perfileria metalica

Ladrillo Gran Formato HispaPlano 7 

Aislante 

Placa de yeso laminado

Placa de yeso laminado

Ladrillo Gran Formato HispaPlano 7 

Placa de yeso laminado
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2.3. RESISTENCIA AL FUEGO  Y2 

 

Normativa

Observaciones EI-120 EI-120

Y2

Caracteristicas

Resistencia al 

fuego

Obligatoriamente se debe instalar con Lana de Roca 

de densidad 70 Kg/m3 como mínimo, para obtener 

EI-120.

Tabique formado por dos placas de 15 mm. de espesor, a 

cada lado de una estructura de acero galvanizado de 70 mm. 

de ancho, a base de Montantes (elementos verticales), 

separados entre ejes 400 mm. y Canales (elementos 

horizontales), dando un ancho total de tabique terminado 

de 130 mm. Parte proporcional de materiales: tornillería, 

pastas, cintas de juntas, juntas estancas /acústicas de su 

perímetro, etc. así como anclajes para canales en suelo y 

techo, etc. totalmente terminado. Alma con Lana de Roca de 

60 a 70 mm. de espesor y densidad mínima 70 kg/m3. 

Montaje según Norma UNE 102.040 IN y requisitos del CTE-

DB HR. 

EI-120−

El DB SI Seguridad en caso de incendio, establece las condiciones que deben reunir los edificios para la protección y seguridad frente a riesgos

originados por los incendios. Las tablas F.1 y F.2 establecen, respectivamente la resistencia al fuego que aportan los elementos de ladrillo

cerámico o  silicio-calcáreo.

PROPUESTA PROYECTO ALTERNATIVA QUE PROPONE CERAMICA ACUSTICA
TABIQUE DE YESO LAMINADO 15+70+15 100/400 LR DOBLE HOJA LADRILLO GRAN FORMATO HISPAPLANO 7

Aplicando lo recogido en el Anejo F del DB-SI para el caso de soluciones

de dos hojas: "[…] En el caso de soluciones constructivas formadas por

dos o mas hojas pueden adoptarse como valor de resistencia al fuego el

conjunto de la suma de los valores correspondientes a cada hoja". En

nuestro caso resistencia al fuego de la solucion completa E-120.

El sistema se construye a partir de la

pieza HispaPlano, que es un pieza

cerámica hueca de gran formato,

machihembrada en los tendeles y con

alveolos horizontales. Sus dimensiones

nominales son 716 mm de longitud, 517

mm de altura y el espesor

correspondiente. La pieza esta diseñada

para para ser cortada en obra, según la

longitud de la pieza, con guillotina

(cizalla) o con radial.

Resistencia al fuego de la hoja de HispaPlano 7 con guarnecido o 

enlucido de yeso por la cara expuesta al fuego
EI-60
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3. TRASDOSADO DE FACHADA Y3 

3.1. AISLAMIENTO ACUSTICO Y3. 

Normativa

5

1,5 1,75

4,6 7

6,1 13,75

Valores de aislamiento acústico a ruido aéreo, D2m,nT,Atr, en dBA, entre un recinto protegido y el exterior, en función del índice de ruido día (Ld)

varia entre 30-47. Si no dispone de los valores de índice de ruido día se aplicara Ld=60dBA dando un D2m,nT,Atr=30. 

PROPUESTA PROYECTO ALTERNATIVA QUE PROPONE CERAMICA ACUSTICA
TRASDOSADO AUTOPORTANTE 61/400 (46) LM TABIQUE LADRILLO GRAN FORMATO HISPAPLANO 7

Y3

Caracteristicas

Perfileria metalica Ladrillo Gran Formato HispaPlano 7 
Espesor

Masa Superfi. 

Total en Kg/m²

Aislamiento 

acústico (dBA)

16 ≥70

14,8 No tenemos ensayo de esta solucion

Total (cm)

El sistema se construye a partir de 

la pieza HispaPlano, que es un 

pieza cerámica hueca de gran 

formato, machihembrada en los 

tendeles y con alveolos 

horizontales. Sus dimensiones 

nominales son 716 mm de longitud, 

517 mm de altura y el espesor 

correspondiente. La pieza esta 

diseñada para para ser cortada en 

obra, según la longitud de la pieza, 

con guillotina (cizalla) o con radial.

Trasdosado formado por una estructura de

perfiles de chapa de acero galvanizada de

46 mm. de ancho, a base de Montantes

(elementos verticales) separados 400 mm.

entre ellos y Canales (elementos

horizontales), a cuyo lado interno,

dependiendo de la altura a cubrir, será

necesario arriostrar los montantes

mediante piezas angulares que fijen el

alma de los montantes y el muro soporte,

dejando entre la estructura y el muro un

espacio de mínimo 10 mm.

En el lado externo de esta estructura se atornilla una placa de 15 mm.

de espesor, dando un ancho total mínimo de trasdosado terminado de

71 mm. (61+10). Parte proporcional de tornillería, juntas estancas

/acústicas de su perímetro, cintas y pasta de juntas, piezas de

arriostramiento, anclajes mecánicos, etc. totalmente terminado. Alma

con Lana Mineral de 40 a 50 mm. de espesor. Montaje según Norma UNE

102.041 IN y requisitos del CTE-DB HR. 

Aislante (Lana de roca)

Placa de yeso laminado Placa de yeso laminado

Total (cm)
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3.2. AISLAMIENTO TERMICO Y3 

Normativa

1,515

− 0,07

− 0,33

1,658 1,915

Observaciones

Total Resistencia termica 

El sistema se construye a partir 

de la pieza HispaPlano, que es un 

pieza cerámica hueca de gran 

formato, machihembrada en los 

tendeles y con alveolos 

horizontales. Sus dimensiones 

nominales son 716 mm de 

longitud, 517 mm de altura y el 

espesor correspondiente. La 

pieza esta diseñada para para ser 

cortada en obra, según la 

longitud de la pieza, con 

guillotina (cizalla) o con radial.

Perfileria metalica Ladrillo Gran Formato HispaPlano 7 

Aislante (Lana de roca)

Los datos de Resistencia Térmica que indicamos, tendrán que incrementarse con el valor de la resistencia del Muro base y el de las 

resistencias superficiales.

Transmitancia 

termica total 

(U=1/∑R) 

Transmitancia termica total (W/mk) 0,6 Transmitancia termica total (W/mk) 0,52

Resistencia 

termica (m²K/W)

Placa de yeso laminado

Los valores establecidos en el DB-HE en funcion de la zona climatica, este caso zona climatica D con una transmitancia limite de muros

en fachada (UMlim=0,66W/m²K)

PROPUESTA PROYECTO ALTERNATIVA QUE PROPONE CERAMICA ACUSTICA
TRASDOSADO AUTOPORTANTE 61/400 (46) LM TABIQUE LADRILLO GRAN FORMATO HISPAPLANO 7

Placa de yeso laminado

Total Resistencia termica 

Y3

Caracteristicas

Trasdosado formado por una

estructura de perfiles de

chapa de acero galvanizada

de 46 mm. de ancho, a base

de Montantes (elementos

verticales) separados 400

mm. entre ellos y Canales

(elementos horizontales), a

cuyo lado interno,

dependiendo de la altura a

cubrir, será necesario

arriostrar los montantes

mediante piezas angulares 

En el lado externo de esta estructura se atornilla una

placa de 15 mm. de espesor, dando un ancho total mínimo

de trasdosado terminado de 71 mm. (61+10). Parte

proporcional de tornillería, juntas estancas /acústicas de

su perímetro, cintas y pasta de juntas, piezas de

arriostramiento, anclajes mecánicos, etc. totalmente

terminado. Alma con Lana Mineral de 40 a 50 mm. de

espesor. Montaje según Norma UNE 102.041 IN y 
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3.3. RESISTENCIA AL FUEGO  Y1 

Normativa

Caracteristicas 

tecnicas

Aplicando lo recogido en el Anejo F del DB-SI para el caso de soluciones de dos

hojas: "[…] En el caso de soluciones constructivas formadas por dos o mas hojas 

pueden adoptarse como valor de resistencia al fuego el conjunto de la suma

de los valores correspondientes a cada hoja". Tendriamos que sumar al valor

de esta hoja el valor de la hoja exterior de fachada para tener la resistencia al

fuego total.

Hoja de HispaPlano 7 con guarnecido o enlucido de yeso por la cara 

expuesta al fuego
EI-60−

El sistema se construye a partir de la 

pieza HispaPlano, que es un pieza 

cerámica hueca de gran formato, 

machihembrada en los tendeles y 

con alveolos horizontales. Sus 

dimensiones nominales son 716 

mm de longitud, 517 mm de altura y 

el espesor correspondiente. La 

pieza esta diseñada para para ser 

cortada en obra, según la longitud 

de la pieza, con guillotina (cizalla) o 

con radial.

En el lado externo de esta estructura se atornilla una placa de

15 mm. de espesor, dando un ancho total mínimo de

trasdosado terminado de 71 mm. (61+10). Parte proporcional

de tornillería, juntas estancas /acústicas de su perímetro,

cintas y pasta de juntas, piezas de arriostramiento, anclajes

mecánicos, etc. totalmente terminado. Alma con Lana Mineral

de 40 a 50 mm. de espesor. Montaje según Norma UNE 102.041

IN y requisitos del CTE-DB HR. 

Resistencia al 

fuego

Caracteristicas

Trasdosado formado por una

estructura de perfiles de chapa de

acero galvanizada de 46 mm. de

ancho, a base de Montantes

(elementos verticales) separados

400 mm. entre ellos y Canales

(elementos horizontales), a cuyo

lado interno, dependiendo de la

altura a cubrir, será necesario

arriostrar los montantes mediante

piezas angulares que fijen el alma

de los montantes y el muro

soporte, dejando entre la 

Y3

Con el fin de limitar el riesgo de propagación exterior horizontal del incendio a través de la fachada entre dos sectores de incendio, entre una

zona de riesgo especial alto y otras zonas o hacia una escalera protegida o pasillo protegido desde otras zonas, los puntos de sus fachadas que

no sean al menos EI 60 deben estar separados la distancia d en proyección horizontal, como mínimo, en función del ángulo α formado por los

planos exteriores de dichas fachadas.

PROPUESTA PROYECTO ALTERNATIVA QUE PROPONE CERAMICA ACUSTICA
TRASDOSADO AUTOPORTANTE 61/400 (46) LM TABIQUE LADRILLO GRAN FORMATO HISPAPLANO 7
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4. TRASDOSADO DE FACHADA Y4 

4.1. AISLAMIENTO ACUSTICO Y4. 

Normativa

1,5 1,75

7 7

8,5 8,75

Observaciones

Valores de aislamiento acústico a ruido aéreo, D2m,nT,Atr, en dBA, entre un recinto protegido y el exterior, en función del índice de ruido día (Ld)

varia entre 30-47. Si no dispone de los valores de índice de ruido día se aplicara Ld=60dBA dando un D2m,nT,Atr=30. 

PROPUESTA PROYECTO ALTERNATIVA QUE PROPONE CERAMICA ACUSTICA
TRASDOSADO AUTOPORTANTE 85/400 (70) TABIQUE LADRILLO GRAN FORMATO HISPAPLANO 7

Y4

Caracteristicas

Perfileria metalica Ladrillo Gran Formato HispaPlano 7 

Masa Superfi. 

Total en Kg/m²

Aislamiento 

acústico (dBA)

16 ≥70

14,8 No tenemos ensayo de esta solucion

Colocacion de bandas en la base

Total (cm)

El sistema se construye a partir 

de la pieza HispaPlano, que es un 

pieza cerámica hueca de gran 

formato, machihembrada en los 

tendeles y con alveolos 

horizontales. Sus dimensiones 

nominales son 716 mm de 

longitud, 517 mm de altura y el 

espesor correspondiente. La 

pieza esta diseñada para para ser 

cortada en obra, según la 

longitud de la pieza, con 

guillotina (cizalla) o con radial.

Trasdosado formado por una estructura de

perfiles de chapa de acero galvanizada de

46 mm. de ancho, a base de Montantes

(elementos verticales) separados 400 mm.

entre ellos y Canales (elementos

horizontales), a cuyo lado interno,

dependiendo de la altura a cubrir, será

necesario arriostrar los montantes

mediante piezas angulares que fijen el

alma de los montantes y el muro soporte,

dejando entre la estructura y el muro un

espacio de mínimo 10 mm.

En el lado externo de esta estructura se atornilla una placa de 15 mm.

de espesor, dando un ancho total mínimo de trasdosado terminado de

71 mm. (61+10). Parte proporcional de tornillería, juntas estancas

/acústicas de su perímetro, cintas y pasta de juntas, piezas de

arriostramiento, anclajes mecánicos, etc. totalmente terminado. Alma

con Lana Mineral de 40 a 50 mm. de espesor. Montaje según Norma UNE

102.041 IN y requisitos del CTE-DB HR. 

Placa de yeso laminado Placa de yeso laminado

Total (cm)
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4.2. AISLAMIENTO TERMICO Y4. 

Normativa

− 0,07

− 0,33

0,410 0,4

Y4

Caracteristicas

Trasdosado formado por una

estructura de perfiles de

chapa de acero galvanizada

de 46 mm. de ancho, a base

de Montantes (elementos

verticales) separados 400

mm. entre ellos y Canales

(elementos horizontales), a

cuyo lado interno,

dependiendo de la altura a

cubrir, será necesario

arriostrar los montantes

mediante piezas angulares 

En el lado externo de esta estructura se atornilla una

placa de 15 mm. de espesor, dando un ancho total mínimo

de trasdosado terminado de 71 mm. (61+10). Parte

proporcional de tornillería, juntas estancas /acústicas de

su perímetro, cintas y pasta de juntas, piezas de

arriostramiento, anclajes mecánicos, etc. totalmente

terminado. Alma con Lana Mineral de 40 a 50 mm. de

espesor. Montaje según Norma UNE 102.041 IN y 

Los valores establecidos en el DB-HE en funcion de la zona climatica, este caso zona climatica D con una transmitancia limite de muros

en fachada (UMlim=0,66W/m²K)

PROPUESTA PROYECTO ALTERNATIVA QUE PROPONE CERAMICA ACUSTICA
TRASDOSADO AUTOPORTANTE 85/400 (70) TABIQUE LADRILLO GRAN FORMATO HISPAPLANO 7

Observaciones

Total Resistencia termica 

El sistema se construye a partir 

de la pieza HispaPlano, que es un 

pieza cerámica hueca de gran 

formato, machihembrada en los 

tendeles y con alveolos 

horizontales. Sus dimensiones 

nominales son 716 mm de 

longitud, 517 mm de altura y el 

espesor correspondiente. La 

pieza esta diseñada para para ser 

cortada en obra, según la 

longitud de la pieza, con 

guillotina (cizalla) o con radial.

Perfileria metalica Ladrillo Gran Formato HispaPlano 7 

Los datos de Resistencia Térmica que indicamos, tendrán que incrementarse con el valor de la resistencia del Muro base y el de las 

resistencias superficiales.

Transmitancia 

termica total 

(U=1/∑R) 

Transmitancia termica total (W/mk) 2,44 Transmitancia termica total (W/mk) 2,50

Placa de yeso laminado Placa de yeso laminado

Total Resistencia termica 
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4.3. RESISTENCIA AL FUEGO  Y4. 

Normativa

Caracteristicas 

tecnicas

Aplicando lo recogido en el Anejo F del DB-SI para el caso de soluciones de dos

hojas: "[…] En el caso de soluciones constructivas formadas por dos o mas hojas 

pueden adoptarse como valor de resistencia al fuego el conjunto de la suma

de los valores correspondientes a cada hoja". Tendriamos que sumar al valor

de esta hoja el valor de la hoja exterior de fachada para tener la resistencia al

fuego total.

Hoja de HispaPlano 7 con guarnecido o enlucido de yeso por la cara 

expuesta al fuego
EI-60−

El sistema se construye a partir de la 

pieza HispaPlano, que es un pieza 

cerámica hueca de gran formato, 

machihembrada en los tendeles y 

con alveolos horizontales. Sus 

dimensiones nominales son 716 

mm de longitud, 517 mm de altura y 

el espesor correspondiente. La 

pieza esta diseñada para para ser 

cortada en obra, según la longitud 

de la pieza, con guillotina (cizalla) o 

con radial.

En el lado externo de esta estructura se atornilla una placa de

15 mm. de espesor, dando un ancho total mínimo de

trasdosado terminado de 71 mm. (61+10). Parte proporcional

de tornillería, juntas estancas /acústicas de su perímetro,

cintas y pasta de juntas, piezas de arriostramiento, anclajes

mecánicos, etc. totalmente terminado. Alma con Lana Mineral

de 40 a 50 mm. de espesor. Montaje según Norma UNE 102.041

IN y requisitos del CTE-DB HR. 

Resistencia al 

fuego

Caracteristicas

Trasdosado formado por una

estructura de perfiles de chapa de

acero galvanizada de 46 mm. de

ancho, a base de Montantes

(elementos verticales) separados

400 mm. entre ellos y Canales

(elementos horizontales), a cuyo

lado interno, dependiendo de la

altura a cubrir, será necesario

arriostrar los montantes mediante

piezas angulares que fijen el alma

de los montantes y el muro

soporte, dejando entre la 

Y4

Con el fin de limitar el riesgo de propagación exterior horizontal del incendio a través de la fachada entre dos sectores de incendio, entre una

zona de riesgo especial alto y otras zonas o hacia una escalera protegida o pasillo protegido desde otras zonas, los puntos de sus fachadas que

no sean al menos EI 60 deben estar separados la distancia d en proyección horizontal, como mínimo, en función del ángulo α formado por los

planos exteriores de dichas fachadas.

PROPUESTA PROYECTO ALTERNATIVA QUE PROPONE CERAMICA ACUSTICA
TRASDOSADO AUTOPORTANTE 61/400 (46) TABIQUE LADRILLO GRAN FORMATO HISPAPLANO 7
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5. DIVISION RECINTOS Y5 

5.1. AISLAMIENTO ACUSTICO Y5. 

Normativa

1,5 1,75

1,5 7

7 4,5

1,5 7

1,5 1,75

13 22

Observaciones Colocacion elasticas perimetrales

Total en cm

El sistema se construye a partir de la 

pieza HispaPlano, que es un pieza

cerámica hueca de gran formato,

machihembrada en los tendeles y

con alveolos horizontales. Sus

dimensiones nominales son 716

mm de longitud, 517 mm de altura y

el espesor correspondiente. La

pieza esta diseñada para para ser

cortada en obra, según la longitud

de la pieza, con guillotina (cizalla) o

con radial.

Tabique formado por dos placas tipo FOC de 15 mm. de 

espesor, a cada lado de una estructura de acero galvanizado de 

70 mm. de ancho, a base de Montantes (elementos verticales), 

separados entre ejes 600 mm. y Canales (elementos 

horizontales), dando un ancho total de tabique terminado de 

130 mm. Parte proporcional de materiales: tornillería, pastas, 

cintas de juntas, juntas estancas /acústicas de su perímetro, 

etc. así como anclajes para canales en suelo y techo, etc. 

totalmente terminado. Alma con Lana Mineral de 60 a 70 mm. 

de espesor. Montaje según Norma UNE 102.040 IN y requisitos 

del CTE-DB HR. 

Placa de yeso laminado

Ladrillo Gran Formato HispaPlano 7 

Ladrillo Gran Formato HispaPlano 7 

Masa Superfi. 

Total en Kg/m²

Aislamiento 

acústico (dBA)

52 132

54 60,4

Espesor

Entre un recinto protegido y cualquier otro recinto protegido (aulas, despachos, salas de reunion, en edificios de uso administrativo) o

habitable de otra unidad de uso diferente o zona comun con aislamiento In Situ DnT,A≥50 dBA

PROPUESTA PROYECTO ALTERNATIVA QUE PROPONE CERAMICA ACUSTICA
TABIQUE DE YESO LAMINADO 130/600 (70) LM FOC DOBLE HOJA LADRILLO GRAN FORMATO HISPAPLANO 7

Placa de yeso laminado Placa de yeso laminado

Total (cm)

Y5

Caracteristicas

Perfileria metalica

Placa de yeso laminado

Aislante de lana mineral

Placa de yeso laminado

Placa de yeso laminado
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5.2. AISLAMIENTO TERMICO Y5 

Normativa

− 0,07

− 0,33

− 1,15

− 0,33

− 0

− 0,07

2,317 1,95Total Resistencia termica 

El sistema se construye a partir

de la pieza HispaPlano, que es un

pieza cerámica hueca de gran

formato, machihembrada en los

tendeles y con alveolos

horizontales. Sus dimensiones

nominales son 716 mm de

longitud, 517 mm de altura y el

espesor correspondiente. La

pieza esta diseñada para para ser

cortada en obra, según la

longitud de la pieza, con

guillotina (cizalla) o con radial.

Tabique formado por dos placas tipo FOC de 15 mm. de

espesor, a cada lado de una estructura de acero

galvanizado de 70 mm. de ancho, a base de Montantes

(elementos verticales), separados entre ejes 600 mm. y

Canales (elementos horizontales), dando un ancho total

de tabique terminado de 130 mm. Parte proporcional de

materiales: tornillería, pastas, cintas de juntas, juntas

estancas /acústicas de su perímetro, etc. así como anclajes

para canales en suelo y techo, etc. totalmente terminado.

Alma con Lana Mineral de 60 a 70 mm. de espesor.

Montaje según Norma UNE 102.040 IN y requisitos del CTE-

DB HR. 

Placa de yeso laminado

Perfileria metalica

Ladrillo Gran Formato HispaPlano 7 

Aislante 

Placa de yeso laminado

Placa de yeso laminado

Ladrillo Gran Formato HispaPlano 7 

Placa de yeso laminado

Transmitancia 

termica total 

(U=1/∑R) 

Transmitancia termica total (W/mk) 0,43 Transmitancia termica total (W/mk) 0,51

Los valores descritos en la tabla de características son 

obtenidos mediante calculo de nuestro sistema junto con 

Lana de Vidrio de baja densidad.

Aislante: Arena Basic de Isover de 45 mm de espesor Observaciones

Resistencia 

termica (m²K/W)

En las DB-HE marca que “En edificios de viviendas, las particiones interiores que limitan las unidades de uso con sistema de calefacción

previsto en el proyecto, con las zonas comunes del edificio no calefactadas, tendrán cada una de ellas una transmitancia no superior a

1,2 W/m²K”.

PROPUESTA PROYECTO ALTERNATIVA QUE PROPONE CERAMICA ACUSTICA
TABIQUE DE YESO LAMINADO 130/600 (70) LM FOC DOBLE HOJA LADRILLO GRAN FORMATO HISPAPLANO 7

Placa de yeso laminado Placa de yeso laminado

Total Resistencia termica 

Y5

Resistencia Superficial Resistencia Superficial

Caracteristicas
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5.3. RESISTENCIA AL FUEGO  Y5 

 

Normativa

Observaciones EI-120 EI-120

Aplicando lo recogido en el Anejo F del DB-SI para el caso de soluciones

de dos hojas: "[…] En el caso de soluciones constructivas formadas por

dos o mas hojas pueden adoptarse como valor de resistencia al fuego el

conjunto de la suma de los valores correspondientes a cada hoja". En

nuestro caso resistencia al fuego de la solucion completa E-120.

El sistema se construye a partir de la

pieza HispaPlano, que es un pieza

cerámica hueca de gran formato,

machihembrada en los tendeles y con

alveolos horizontales. Sus dimensiones

nominales son 716 mm de longitud, 517

mm de altura y el espesor

correspondiente. La pieza esta diseñada

para para ser cortada en obra, según la

longitud de la pieza, con guillotina

(cizalla) o con radial.

Resistencia al fuego de la hoja de HispaPlano 7 con guarnecido o 

enlucido de yeso por la cara expuesta al fuego
EI-60

El DB SI Seguridad en caso de incendio, establece las condiciones que deben reunir los edificios para la protección y seguridad frente a riesgos

originados por los incendios. Las tablas F.1 y F.2 establecen, respectivamente la resistencia al fuego que aportan los elementos de ladrillo

cerámico o  silicio-calcáreo.

PROPUESTA PROYECTO ALTERNATIVA QUE PROPONE CERAMICA ACUSTICA
TABIQUE DE YESO LAMINADO 130/600 (70) LM FOC DOBLE HOJA LADRILLO GRAN FORMATO HISPAPLANO 7

Y2

Caracteristicas

Resistencia al 

fuego

Los valores descritos en la tabla de características 

son obtenidos mediante calculo de nuestro sistema 

junto con Lana de Vidrio de baja densidad.

Tabique formado por dos placas tipo FOC de 15 mm. de 

espesor, a cada lado de una estructura de acero galvanizado 

de 70 mm. de ancho, a base de Montantes (elementos 

verticales), separados entre ejes 600 mm. y Canales 

(elementos horizontales), dando un ancho total de tabique 

terminado de 130 mm. Parte proporcional de materiales: 

tornillería, pastas, cintas de juntas, juntas estancas 

/acústicas de su perímetro, etc. así como anclajes para 

canales en suelo y techo, etc. totalmente terminado. Alma 

con Lana Mineral de 60 a 70 mm. de espesor. Montaje según 

Norma UNE 102.040 IN y requisitos del CTE-DB HR. 

EI-120−
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6. TRASDOSADO DE FACHADA Y6 

6.1. AISLAMIENTO ACUSTICO Y6. 

Normativa

1,5 1,75

7 7

8,5 8,75

Observaciones

Valores de aislamiento acústico a ruido aéreo, D2m,nT,Atr, en dBA, entre un recinto protegido y el exterior, en función del índice de ruido día (Ld)

varia entre 30-47. Si no dispone de los valores de índice de ruido día se aplicara Ld=60dBA dando un D2m,nT,Atr=30. 

PROPUESTA PROYECTO ALTERNATIVA QUE PROPONE CERAMICA ACUSTICA
TRASDOSADO AUTOPORTANTE 85/400 (70) LM FOC TABIQUE LADRILLO GRAN FORMATO HISPAPLANO 7

Y6

Caracteristicas

Perfileria metalica Ladrillo Gran Formato HispaPlano 7 

Masa Superfi. 

Total en Kg/m²

Aislamiento 

acústico (dBA)

17 ≥70

16 No tenemos ensayo de esta solucion

Colocacion de bandas en la base

Total (cm)

El sistema se construye a partir

de la pieza HispaPlano, que es un

pieza cerámica hueca de gran

formato, machihembrada en los

tendeles y con alveolos

horizontales. Sus dimensiones

nominales son 716 mm de

longitud, 517 mm de altura y el

espesor correspondiente. La

pieza esta diseñada para para ser

cortada en obra, según la

longitud de la pieza, con

guillotina (cizalla) o con radial.

Trasdosado formado por una estructura de

perfiles de chapa de acero galvanizada de

46 mm. de ancho, a base de Montantes

(elementos verticales) separados 400 mm.

entre ellos y Canales (elementos

horizontales), a cuyo lado interno,

dependiendo de la altura a cubrir, será

necesario arriostrar los montantes

mediante piezas angulares que fijen el

alma de los montantes y el muro soporte,

dejando entre la estructura y el muro un

espacio de mínimo 10 mm.

En el lado externo de esta estructura se atornilla una placa tipo FOC de

15 mm. de espesor, dando un ancho total mínimo de trasdosado

terminado de 71 mm. (61+10). Parte proporcional de tornillería, juntas

estancas /acústicas de su perímetro, cintas y pasta de juntas, piezas de

arriostramiento, anclajes mecánicos, etc. totalmente terminado. Alma

con Lana Mineral de 40 a 50 mm. de espesor. Montaje según Norma UNE

102.041 IN y requisitos del CTE-DB HR. 

Placa de yeso laminado Placa de yeso laminado

Total (cm)
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6.2. AISLAMIENTO TERMICO Y6. 

Normativa

− 0,07

− 0,33

0,410 0,4

Observaciones

Los valores establecidos en el DB-HE en funcion de la zona climatica, este caso zona climatica D con una transmitancia limite de muros en

fachada (UMlim=0,66W/m²K)

PROPUESTA PROYECTO ALTERNATIVA QUE PROPONE CERAMICA ACUSTICA
TRASDOSADO AUTOPORTANTE 85/400 (70) LM FOC TABIQUE LADRILLO GRAN FORMATO HISPAPLANO 7

Placa de yeso laminado Placa de yeso laminado

Total Resistencia termica 

Y6

Caracteristicas

Trasdosado formado por una

estructura de perfiles de chapa de

acero galvanizada de 46 mm. de

ancho, a base de Montantes

(elementos verticales) separados 400

mm. entre ellos y Canales

(elementos horizontales), a cuyo

lado interno, dependiendo de la

altura a cubrir, será necesario

arriostrar los montantes mediante

piezas angulares que fijen el alma de

los montantes y el muro soporte,

dejando entre la estructura y el muro

un espacio de mínimo 10 mm.

En el lado externo de esta estructura se atornilla una placa tipo

FOC de 15 mm. de espesor, dando un ancho total mínimo de

trasdosado terminado de 71 mm. (61+10). Parte proporcional de

tornillería, juntas estancas /acústicas de su perímetro, cintas y

pasta de juntas, piezas de arriostramiento, anclajes mecánicos,

etc. totalmente terminado. Alma con Lana Mineral de 40 a 50 mm.

de espesor. Montaje según Norma UNE 102.041 IN y requisitos del

CTE-DB HR. 

Transmitancia 

termica total 

(U=1/∑R) 

Transmitancia termica total (W/mk) 2,44 Transmitancia termica total (W/mk) 2,50

Total Resistencia termica 

El sistema se construye a partir 

de la pieza HispaPlano, que es un 

pieza cerámica hueca de gran 

formato, machihembrada en los 

tendeles y con alveolos 

horizontales. Sus dimensiones 

nominales son 716 mm de 

longitud, 517 mm de altura y el 

espesor correspondiente. La 

pieza esta diseñada para para ser 

cortada en obra, según la 

longitud de la pieza, con 

guillotina (cizalla) o con radial.

Perfileria metalica Ladrillo Gran Formato HispaPlano 7 

Los datos de Resistencia Térmica que indicamos, tendrán que incrementarse con el valor de la resistencia del Muro base y el de las resistencias 

superficiales.  
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6.3. RESISTENCIA AL FUEGO  Y6. 

Normativa

Caracteristicas 

tecnicas
−

Aplicando lo recogido en el Anejo F del DB-SI para el caso de soluciones de dos

hojas: "[…] En el caso de soluciones constructivas formadas por dos o mas hojas 

pueden adoptarse como valor de resistencia al fuego el conjunto de la suma

de los valores correspondientes a cada hoja". Tendriamos que sumar al valor

de esta hoja el valor de la hoja exterior de fachada para tener la resistencia al

fuego total.

Hoja de HispaPlano 7 con guarnecido o enlucido de yeso por la cara 

expuesta al fuego
EI-60− EI-20

El sistema se construye a partir de la 

pieza HispaPlano, que es un pieza 

cerámica hueca de gran formato, 

machihembrada en los tendeles y 

con alveolos horizontales. Sus 

dimensiones nominales son 716 

mm de longitud, 517 mm de altura y 

el espesor correspondiente. La 

pieza esta diseñada para para ser 

cortada en obra, según la longitud 

de la pieza, con guillotina (cizalla) o 

con radial.

En el lado externo de esta estructura se atornilla una placa tipo FOC de

15 mm. de espesor, dando un ancho total mínimo de trasdosado

terminado de 71 mm. (61+10). Parte proporcional de tornillería, juntas

estancas /acústicas de su perímetro, cintas y pasta de juntas, piezas de

arriostramiento, anclajes mecánicos, etc. totalmente terminado. Alma

con Lana Mineral de 40 a 50 mm. de espesor. Montaje según Norma

UNE 102.041 IN y requisitos del CTE-DB HR. 

Resistencia al 

fuego

Caracteristicas

Trasdosado formado por una estructura de

perfiles de chapa de acero galvanizada de

46 mm. de ancho, a base de Montantes

(elementos verticales) separados 400 mm.

entre ellos y Canales (elementos

horizontales), a cuyo lado interno,

dependiendo de la altura a cubrir, será

necesario arriostrar los montantes

mediante piezas angulares que fijen el

alma de los montantes y el muro soporte,

dejando entre la estructura y el muro un

espacio de mínimo 10 mm.

Y6

Con el fin de limitar el riesgo de propagación exterior horizontal del incendio a través de la fachada entre dos sectores de incendio, entre una zona de

riesgo especial alto y otras zonas o hacia una escalera protegida o pasillo protegido desde otras zonas, los puntos de sus fachadas que no sean al menos 

EI 60 deben estar separados la distancia d en proyección horizontal, como mínimo, en función del ángulo α formado por los planos exteriores de dichas

fachadas.

PROPUESTA PROYECTO ALTERNATIVA QUE PROPONE CERAMICA ACUSTICA
TRASDOSADO AUTOPORTANTE 85/400 (70) LM FOC TABIQUE LADRILLO GRAN FORMATO HISPAPLANO 7
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7. TRASDOSADO DE FACHADA Y7 

7.1. AISLAMIENTO ACUSTICO Y7. 

Normativa

1,5 1,75

2 4

3,5 5,75

Observaciones Colocacion de bandas en la base

Total (cm)

El sistema se construye a partir 

de la pieza HispaPlano, que es un 

pieza cerámica hueca de gran 

formato, machihembrada en los 

tendeles y con alveolos 

horizontales. Sus dimensiones 

nominales son 716 mm de 

longitud, 517 mm de altura y el 

espesor correspondiente. La 

pieza esta diseñada para para ser 

cortada en obra, según la 

longitud de la pieza, con 

guillotina (cizalla) o con radial.

Trasdosado formado por una estructura de perfiles de chapa de acero

galvanizada a base de Maestras de 82 mm. de ancho y 16 mm. de alto,

separadas 400 mm entre ellas y ancladas firmemente al muro base, a

cuyo lado externo se atornilla una placa de 15 mm. de espesor, dando

un ancho total del trasdosado terminado de 31 mm. parte proporcional

de tornillería, anclajes, pastas y cintas para juntas, etc. totalmente

terminado. Montaje según Norma UNE 102.041 IN y requisitos del CTE-

DB HR.

Placa de yeso laminado Placa de yeso laminado

Total (cm)

Masa Superfi. 

Total en Kg/m²

Aislamiento 

acústico (dBA)

14 ≥60

1 No tenemos ensayo de esta solucion

Y6

Caracteristicas

Perfileria metalica Ladrillo Gran Formato HispaPlano 4

Valores de aislamiento acústico a ruido aéreo, D2m,nT,Atr, en dBA, entre un recinto protegido y el exterior, en función del índice de ruido día (Ld)

varia entre 30-47. Si no dispone de los valores de índice de ruido día se aplicara Ld=60dBA dando un D2m,nT,Atr=30. 

PROPUESTA PROYECTO ALTERNATIVA QUE PROPONE CERAMICA ACUSTICA
TRASDOSADO SEMIDIRECTO M-82x16/400 1x15 TABIQUE LADRILLO GRAN FORMATO HISPAPLANO 4
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7.2. AISLAMIENTO TERMICO Y7. 

Normativa

− 0,07

− 0,18

0,392 0,25

2,55 Transmitancia termica total (W/mk) 4,00

Los valores establecidos en el DB-HE en funcion de la zona climatica, este caso zona climatica D con una transmitancia limite de muros en

fachada (UMlim=0,66W/m²K)

PROPUESTA PROYECTO ALTERNATIVA QUE PROPONE CERAMICA ACUSTICA
TRASDOSADO SEMIDIRECTO M-82x16/400 1x15 TABIQUE LADRILLO GRAN FORMATO HISPAPLANO 4

Los datos de Resistencia Térmica que indicamos, tendrán que incrementarse con el valor de la resistencia del Muro base y el de las resistencias 

superficiales. 

Placa de yeso laminado Placa de yeso laminado

Total Resistencia termica 

Y7

Caracteristicas

Observaciones

Total Resistencia termica 

El sistema se construye a partir 

de la pieza HispaPlano, que es un 

pieza cerámica hueca de gran 

formato, machihembrada en los 

tendeles y con alveolos 

horizontales. Sus dimensiones 

nominales son 716 mm de 

longitud, 517 mm de altura y el 

espesor correspondiente. La 

pieza esta diseñada para para ser 

cortada en obra, según la 

longitud de la pieza, con 

guillotina (cizalla) o con radial.

Perfileria metalica Ladrillo Gran Formato HispaPlano 4

Trasdosado formado por una estructura de perfiles de chapa de 

acero galvanizada a base de Maestras de 82 mm. de ancho y 16 

mm. de alto, separadas 400 mm entre ellas y ancladas 

firmemente al muro base, a cuyo lado externo se atornilla una 

placa de 15 mm. de espesor, dando un ancho total del trasdosado 

terminado de 31 mm. parte proporcional de tornillería, anclajes, 

pastas y cintas para juntas, etc. totalmente terminado. Montaje 

según Norma UNE 102.041 IN y requisitos del CTE-DB HR.

Transmitancia 

termica total 

(U=1/∑R) 

Transmitancia termica total (W/mk)
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7.3. RESISTENCIA AL FUEGO  Y7. 

Normativa

7

Con el fin de limitar el riesgo de propagación exterior horizontal del incendio a través de la fachada entre dos sectores de incendio, entre una zona de

riesgo especial alto y otras zonas o hacia una escalera protegida o pasillo protegido desde otras zonas, los puntos de sus fachadas que no sean al menos 

EI 60 deben estar separados la distancia d en proyección horizontal, como mínimo, en función del ángulo α formado por los planos exteriores de dichas

fachadas.

PROPUESTA PROYECTO ALTERNATIVA QUE PROPONE CERAMICA ACUSTICA
TRASDOSADO AUTOPORTANTE 85/400 (70) LM FOC TABIQUE LADRILLO GRAN FORMATO HISPAPLANO 4

El sistema se construye a partir de la 

pieza HispaPlano, que es un pieza 

cerámica hueca de gran formato, 

machihembrada en los tendeles y 

con alveolos horizontales. Sus 

dimensiones nominales son 716 

mm de longitud, 517 mm de altura y 

el espesor correspondiente. La 

pieza esta diseñada para para ser 

cortada en obra, según la longitud 

de la pieza, con guillotina (cizalla) o 

con radial.

Resistencia al 

fuego

Caracteristicas

Trasdosado formado por una estructura de perfiles de chapa de acero 

galvanizada a base de Maestras de 82 mm. de ancho y 16 mm. de alto, 

separadas 400 mm entre ellas y ancladas firmemente al muro base, a 

cuyo lado externo se atornilla una placa de 15 mm. de espesor, dando 

un ancho total del trasdosado terminado de 31 mm. parte proporcional 

de tornillería, anclajes, pastas y cintas para juntas, etc. totalmente 

terminado. Montaje según Norma UNE 102.041 IN y requisitos del CTE-

Caracteristicas 

tecnicas

Aplicando lo recogido en el Anejo F del DB-SI para el caso de soluciones de dos

hojas: "[…] En el caso de soluciones constructivas formadas por dos o mas hojas 

pueden adoptarse como valor de resistencia al fuego el conjunto de la suma

de los valores correspondientes a cada hoja". Tendriamos que sumar al valor

de esta hoja el valor de la hoja exterior de fachada para tener la resistencia al

fuego total.

Hoja de HispaPlano 4 con guarnecido o enlucido de yeso por la cara 

expuesta al fuego
EI-60−
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8. CUADRO RESUMEN 

ESPESOR

MASA 

SUPERFICIAL 

TOTAL

AISLAMIENTO 

ACUSTICO

RESISTENCIA 

TERMICA 

TOTAL

TRANSMITANCIA 

TERMICA TOTAL

RESISTENCIA 

AL FUEGO DE 

CADA HOJA

RESISTENCIA AL 

FUEGO 

SOLUCION 

COMPLETA

PROPUESTA 

PROYECTO
10 29 46,9 2,197 0,46 EI-45 EI-45

ALTERNATIVA 

CERAMICA ACUSTICA
10,5 80 37,7 0,73 1,37 EI-90 EI-90

PROPUESTA 

PROYECTO
13 53 54 2,317 0,43 EI-120 EI-120

ALTERNATIVA 

CERAMICA ACUSTICA
22 132 60,4 2,21 0,45 EI-60 EI-120

PROPUESTA 

PROYECTO
6,1 16 14,8 *1,658 0,6 − −

ALTERNATIVA 

CERAMICA ACUSTICA
13,75 ≥70

No tenemos ensayo 

de esta solucion
*1,915 0,52 EI-60 EI-60

PROPUESTA 

PROYECTO
8,5 16 14,8 *0,41 2,44 − −

ALTERNATIVA 

CERAMICA ACUSTICA
8,75 ≥70

No tenemos ensayo 

de esta solucion
*0,4 2,5 EI-60 EI-60

PROPUESTA 

PROYECTO
13 52 54 2,317 0,43 EI-120 EI-120

ALTERNATIVA 

CERAMICA ACUSTICA
22 132 60,4 1,95 0,51 EI-60 EI-120

PROPUESTA 

PROYECTO
8,5 17 16 *0,41 2,44 EI-20 EI-20

ALTERNATIVA 

CERAMICA ACUSTICA
8,75 ≥70

No tenemos ensayo 

de esta solucion
*0,4 2,5 EI-60 EI-60

PROPUESTA 

PROYECTO
3,5 14 1 *0,392 2,55 − −

ALTERNATIVA 

CERAMICA ACUSTICA
5,75 ≥60

No tenemos ensayo 

de esta solucion
*0,25 4 EI-60 EI-60

AISLAMIENTO TERMICO RESISTENCIA AL FUEGO

TABIQUERIA 

INTERIOR Y1

DIVISION 

RECINTOS Y2

TRASDOSADO 

DE FACHADA 

Y3

TRASDOSADO 

DE FACHADA 

Y4

DIVISION 

RECINTOS Y5

TRASDOSADO 

DE FACHADA 

Y6

TRASDOSADO 

DE FACHADA 

Y7

AISLAMIENTO ACUSTICO

*Los datos de Resistencia Térmica que indicamos, tendrán que incrementarse con el valor de la resistencia del Muro base y el de las resistencias superficiales. 


