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Reformas, Rehabilitaciones y Obra Nueva

Quiere completar su oferta para un 
mercado que crece cada mes ????
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A. HispaPlano en su negocio

1. Colabora en sus objetivos:

A. Aumento de su facturación
B. Acceso al mercado del ladrillo de Gran Formato
C. Disponer de la marca LIDER del ladrillo gran formato
D. Recuperación y Fidelización de clientes
E. Permite acceder al suministro de otros materiales

necesarios en la obra (pasta de agarre, porex,
herramientas,…)

F. Precios competitivos por m2 respecto al ladrillo de
pequeño formato y a la tabiquería de cartón yeso
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A. HispaPlano en su negocio

2. Productos y servicios:

A. Venta de pasta de agarre para pegado de ladrillos y
herramientas necesarias para su montaje

B. Disponibilidad de asesoramiento a través de nuestro
departamento técnico

C. Gama completa para tabiquería y cerramiento tanto
para obra nueva como rehabilitaciones

D. Permite resolver urgencias del constructor en obras en
ejecución

E. Facilidad para completar un camión con diferentes
formatos

F. Servicio inmediato desde fábrica (máximo 48 horas
laborables desde cumplimentación de pedido)
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B. Productos y Usos
GRAN FORMATO SENCILLO

Usos habituales: Cámaras, trasdosados, forrado de bajantes y
conductos de instalaciones, pilares y cantos de forjado, armarios,
faldones de bañera , tabiquería

• Gran Formato:
– Largo:    70,5 cm
– Alto: 51,7  cm
– Con gruesos de: 4, 5, 6 cm

• Gran Formato Mini:
– Largo: 70,5 cm
– Alto: 25,9  cm
– Con grueso de: 5 cm
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B. Productos y Usos
GRAN FORMATO DOBLE

Usos habituales: Cámaras, trasdosados, forrado de bajantes y
conductos de instalaciones, pilares y cantos de forjado, armarios,
faldones de bañera , tabiquería, división de viviendas,…

• Gran Formato:
– Largo 70,5 cm
– Alto 51,7 cm
– Con gruesos de: 6,7,8,9,10 cm

• Gran Formato Mini :
– Largo 70,5 cm
– Alto 25,9 cm
– Con grueso de 7 cm

• Piezas de arranque y ajuste con diferentes alturas
y gruesos para ajustar a la luz entre forjados.
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B. Productos y Usos
TRIPLES

Usos habituales: ejecución de tabiques, cerramientos de fachada,
reparaciones y reformas

• Dimensiones:

– Largo 70,5 cm
– Alto 25,9 cm
– Grueso 11,5 cm

• Piezas especiales: Esquinas y Medios
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C. Las Ventajas para su cliente

1. Facilidad de Montaje:
Rapidez:

Por su mayor tamaño
Por que su diseño Machihembrado facilita la colocación.
Por que reduce el tiempo de aprovisionamiento al tajo

2. Mejora sobre otros ladrillos :
Menor uso de Ladrillos por m2
Corte Rápido, Fácil y Preciso
Reducción del escombro
Palets mas pequeños adecuados para reformas

3. Obra Seca:
Ejecución con pasta de agarre
Eliminación total de Mortero.
Reducción de tiempo de secado.
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C. Las Ventajas para su cliente

4. Perfectos Acabados que permiten:
– El alicatado directo, eliminando la capa de enfoscado
– El pegado directo de Placas PYL --- Tabiques Hispalam

5. Seguridad para los Técnicos :

Facilitamos asesoramiento personalizado a través de nuestro
departamento técnico.

Certificados de calidad: Ver libro de ensayos en www.hispaplano.com

Ensayos evaluados bajo las exigencias del CTE.
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D. Facilidad de Montaje

1. Se colocan las reglas
siguiendo el trazado que
marca el replanteo sobre el
forjado

2. Es importante que las reglas estén
cuidadosamente aplomadas, alineadas
con cuerda y a una distancia
adecuada entre ellas (unos 70 cm)

3. A lo largo del replanteo se
colocan las bandas elásticas
perimetrales que aíslan el
tabique del resto de los
elementos estructurales.

5. Las piezas de placa cerámica son
machihembradas y encajan con precisión
entre sí. Sobre las canaletas, a ambos
lados de los machos, se aplica cola para
asegurar el agarre con las piezas de la
hilada superior.

6. Con HispaPlano el corte
con la guillotina es limpio,
preciso, rápido y sencillo

4. Antes de proceder a
colocar la primera hilada de
placa cerámica se echa cola
sobre la banda perimetral
para fijar el tabique. 10



D. Facilidad de montaje

7. La colocación de las filas ha de
ser de forma contrapeada, nunca
coincidiendo las piezas
verticalmente

8. Las trabas para el encuentro de los
tabiques se harán en las hiladas pares
(2ª y 4ª). Gracias a la calidad de los
ladrillos HispaPlano las trabas se
realizan de forma fácil y limpia,
quedando las piezas perfectamente
ajustadas y manteniendo su integridad.

9. Existen piezas de arranque y
de ajuste especialmente
diseñadas para el inicio y el
acabado superior del tabique
que permiten ajustarlo a la
altura entre forjados.

11.Gracias a la adecuada mezcla de
nuestras arcillas, con HispaPlano las
rozas y las cajas se abren
limpiamente con las rozadoras.

12. Una vez recibidos los tubos,
cajas e instalaciones, la Planeidad
100% y la absorción menor del 10
% permiten un enlucido perfecto
con yeso (10-15 mm)

10. El encuentro con el forjado
superior se realiza dejando una
junta de 3 a 4 cm que se rellena
con yeso de fraguado Controlado.



E. Herramientas necesarias

Traspaleta

Se  emplea para llevar los palets
hasta el tajo.                            

Palets con la medida adecuada para 
pasar por las puertas de 72 cm

Batidora eléctrica y capacho

Se emplean para la preparación 
de la pasta de agarre 

12
INDICE



E. Herramientas necesarias

Reglas

Previamente deben colocarse 
verticalmente con una separación de 

70 cm entre ellas.

13
INDICE



E. Herramientas necesarias

Llana y llana dentada

Se utilizan tanto para la aplicación de la pasta de 
agarre en los machos de los ladrillos, como para 

extenderla en toda la superficie del tabique y  
poder pegar la placa de yeso laminado (Tabique  

Hispalam)

Gatos

Se utilizan para sujetar los premarcos
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E. Herramientas necesarias

Guillotina
Se utiliza para cortar los ladrillos de 

una forma fácil y precisa

Rasqueta
Se emplea para “limpiar” las 
rebabas superficiales de la 

pasta de agarre
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Cerámica Acústica S.L. Fabricación exclusiva de ladrillos Gran Formato.
www.hispaplano.com   - ceramica@hispaplano.com

Si desea contactarnos para:

Tarifa, comercial y pedidos Sonia Benito
Gabriel Hernández

sonia@hispaplano.com
gabrielh@hispaplano.com

Administración Javier Fincias fincias@hispaplano.com

Documentación técnica Eva Gómez eva@hispaplano.com

Asesoramiento técnico Oscar Pallares
Pablo Morín

oscar@hispaplano.com
pablo@hispaplano.com

Tlf. 980 560 550   - Fax. 980 560 551 
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